
The Parker Service Master Easy
Das Mehrkanal-Handmessgerät 
zum simultanen Messen, Speichern 
und Analysieren

Ihr Parker-Handelspartner

AE – Vereinigte Arabische  
Emirate, Dubai 
Tel:  +971 4 8875600 
parker.me@parker.com

AR – Argentinien, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Österreich, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt  
(Osteuropa) 
Tel: +43 (0)2622 23501 970 
parker.easteurope@parker.com

AU – Australien, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Aserbaidschan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BR – Brasilien, Cachoeirinha RS 
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Weißrussland, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CA – Kanada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

CH – Schweiz, Etoy,  
Tel: +41 (0) 21 821 02 30  
parker.switzerland@parker.com

CN – China, Schanghai 
Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid 
Tel: +34 902 33 00 01 
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich,  
Contamine-sur-Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungarn, Budapest 
Tel: +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IN – Indien, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italien, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

JP – Japan, Fujisawa 
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kasachstan, Almaty 
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

LV – Lettland, Riga 
Tel: +371 6 745 2601 
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya 
Tel: +60 3 5638 1476

NL – Niederlande,  
Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Ski 
Tel: +47 64 91 10 00 
parker.norway@parker.com

NZ – Neuseeland,  
Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

PL – Polen, Warschau 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com
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PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SG – Singapur 
Tel: +65 6887 6300

SK – Slowakei, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 717 8140

TR – Türkei, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiew 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien,  
Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas 
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Republik Südafrika, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com
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Mobiles Messen nach Maß. 
Der The Parker Service Master Easy 
macht's möglich!

Die Vorteile des The Parker Service 
Master Easy auf einen Blick

Hohe Wartungsqualität in der 
Werkstatt

Schnelle Fehlerdiagnose und 
-behebung vor Ort

Steigerung der Arbeitseffizienz

Unübertroffen in seiner 
Leistungsklasse

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Höhere Speicherkapazität als 
vergleichbare Produkte

Mit PC-Anbindung

Robustes, schlag- und stoßfestes 
Gehäuse

Helles, gut ablesbares Display

Große Zifferndarstellung

Beleuchtung

Auch bei Dunkelheit oder schlechten 
Lichtverhältnissen

Drehzahlsensor SCRPM
- Einfache und schnelle 

Drehzahlmessung
- Bis 10.000 RPM

Durchflussmessturbine SCFT
- Messbereiche bis 750 l/min
- Eingebaute Druck- und

Temperaturanschlüsse

Temperatursensor SCT
- Präzise Messung von 

Öltemperaturen bis 125°C
- Einschraub- oder Handfühler

Drucksensor SCP
- Messung von Druckspitzen

bis 1.000 bar
- Genauigkeit typ. +- 0,25 % FS



Sensorerkennung 
 
Bewährte und zuverlässige Technik

Keine zusätzlichen Einstellungen am 
Messgerät nötig

Bedienung über Tastatur

Einfache Navigation durch Pfeiltasten

Messwertspeicherung mit Voreinstellung:  
Der Benutzer wird durch den Test geführt  
(Wahl des Sensors, Kanals etc.)  

Display

Große, beleuchtete Zifferndarstellung

Kennzeichnung angeschlossener  
Sensoren (p1, p2, etc.)

Speicherfunktionen

START/STOP (Start/Stop manuell)

POINT (Messwertspeicherung bei  
Tastendruck)

AUTO TRIGGER (Start automatisch bei 
z. B. 125 bar, Speicherzeit 5 min)

MANUAL (Start manuell,  
z. B. Speicherzeit 10 min)

Alles unter Kontrolle 
mit SensoControl®.

Messwertspeicher

Komfortable Speichergröße

Schnelle Spitzenwertspeicherung (1 ms)

Datenformat ACT oder MIN/MAX

PC-Software SensoWin®

Geräteeinstellungen ändern und  
verwalten

Definition voreingestellter Geräte- 
einstellungen

Lesen, Archivieren und Analysieren der 
Kurvendiagramme

Automatischer Prüfablauf

Für wiederkehrende Messaufgaben

Aufruf vordefinierter Hydrauliktests

Überprüfung der Parameter  
(Sensoren/Speicherfunktionen)

Schnelles und zuverlässiges  
Durchführen der Maschinenprüfung

Zubehör/Service

Anschlusskabel und -adapter

Sensoren für Druck, Volumenstrom,  
Temperatur und Drehzahl

Gerätekoffer

Kalibrierte Geräte/Sensoren  
gem. ISO 9001



Aussagefähige Daten:

Technische Daten

Eingang			   Sensorerkennung (p/T/Q/n) 
			   Anschluss von Fremdsensoren  
			   Steckverbindung: 5pin push-pull 
			   Auflösung: 12 bit + Vorzeichen = 4.096 Schritte

Abtastintervall			   1 ms 
			   0,25 ms FAST MODE (IN1) 

Anzeige			   LCD 128 x 64 Pixel, Fläche 72 x 40 mm 
			   Hintergrund-Beleuchtung 
			   Ziffernhöhe 6 mm

Eingabe			   Folientastatur

Schnittstelle			   USB 2.0 
			   OnLine Speed 20 ms 
			   ACT-MIN-MAX

Anzeigefunktionen			   Differenz; Addition; Leistung; Volumen 
			   ACT; MIN; MAX; FS; TEMP

Messwertspeicher			   Messwertspeicher:	 1.000.000 Punkte 
			   Kurvenspeicher: 		  250.000 Punkte 
			   Datenformat:		  ACT;					   
						      MIN-MAX 
						      FAST (0,25 ms) IN1 
			   Speicherkonfiguration:	 Intervall (z. B. 5 ms)
						      Punkte/Kanal (2.000)

Umgebungsbedingungen			   Umgebungstemperatur: 	 0 ... 50°C 
			   Lagertemperatur:		 -25°C ... 60°C 
			   Temperaturfehler:		 0,02% / °C 
			   Rel. Feuchte:		  < 80% 
			   Schutzart:		  EN 60529 
						      IP 54 (Spritzwasser/Öl)
			   Falltest:			   IEC 60068-2-32 

CE			   DIN / EN 61000-6-2 
			   DIN / EN 61000-6-3

Spannungsversorgung			   11 … 30 VDC						    
(extern)			   Netzgerät 110/240 VAC-15 VDC 
			   Kfz-Adapter (12/24 VDC)

Batterie			   NiMH  
			   Ladezeit: 180 min 
			   Betriebsdauer: 8 Stunden

Gehäuse			   Polyamid  
			   235 x 106 x 53 mm 
			   Gewicht: 530 g

PC Software SensoWin®			   Messdaten auslesen, darstellen, am PC analysieren 
			   Geräteeinstellungen auslesen, bearbeiten 
			   Geräteeinstellungen aus Bibliothek in das Handmessgerät laden

Artikelnummer Handmessgerät:

SCM-330-2-02 (3-Kanal)

SCM-340-2-02 (4-Kanal)

Handlich verpackt und griffbereit.

Im Lieferumfang enthalten:

Netzteil SCSN-450 (110/230 VAC) EUR/US/UK Stecker

PC-Software SensoWin® incl. USB-Kabel

Beschreibung	 Artikelnummer	 SCKIT-330-00	 SCKIT-340-00	 SCKIT-340-PTQ

Gerätekoffer Aluminium	 SCC-750	 1	 1	 — 
mit Fächern für Zubehör  
(Kabel/Adapter/ 
Sensoren SCPT/SCT, etc.)

Gerätekoffer Kunststoff  
mit Einsatz für SCT-150-DRV	 SCC-560	 —	 —	 1

Handmessgerät	 SCM-330-2-02 	 SCM-330-2-02	 SCM-340-2-02	 SCM-340-2-02

PC-Software incl. USB-Kabel	 SCSW-KIT-400	 1	 1	 1

Drucksensor (600 bar)	 SCPT-600-02-0	 —	 —	 2

Temperatursensor (125°C)	 SCT-150-04-02	 —	 —	 1

Messturbine (150 l/min) mit  
Belastungsventil	 SCFT-150-DRV	 —	 —	 1

Anschlusskabel (3 m)	 SCK-102-03-02	 3	 2	 2

Anschlusskabel (5 m)	 SCK-102-05-02	 —	 2	 2

Adapter M16x2 für 
Diagnose-Schlauch	 SCA-EMA-3/3	 2	 2	 2

Diagnose-Schlauch 
1.500 mm	 SMA3-1500	 2	 2	 2

Weiteres Zubehör sowie technische Daten entnehmen Sie bitte dem Katalog 4054  
(Diagnose-Messtechnik für die Hydraulik).




