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A ACHTUNG — VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

VERSAGEN ODER UNSACHGEMABE AUSWAHL ODER UNSACHGEMABE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN
PRODUKTE ODER ZUGEHORIGER TEILE KONNEN TOD, VERLETZUNGEN VON PERSONEN ODER SACHSCHADEN
VERURSACHEN.

Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker-Hannifin Corporation, seinen Tochtergesellschaften und
Vertragshandlern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Untersuchung durch Anwender mit technischen
Kenntnissen.

Der Anwender ist durch eigene Untersuchung und Priifung allein dafiir verantwortlich, die endgultige Auswahl des Systems
und der Komponenten zu treffen und sich zu vergewissern, dass alle Leistungs-, Dauerfestigkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und
Warnanforderungen der Anwendung erflillt werden. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen,
geltenden Industrienormen folgen und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle
anderen Unterlagen, die von Parker oder seinen Tochtergesellschaften oder Vertragshéndlern bereitgestellt werden, zu
beachten.

Soweit Parker oder seine Tochtergesellschaften oder Vertragshandler Komponenten oder Systemoptionen basierend auf
technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender beigestellt wurden, ist der Anwender dafir verantwortlich
festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen fir alle Anwendungen und verninftigerweise vorhersehbaren
Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.
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Parker Hannifin

Der Weltweit fihrende Hersteller fur Antriebs- und Steuerungstechnik

Ein Weltklassespieler auf einer lokalen Biihne

Globale Produktentwicklung

Parker hat mehr als 40 Jahre
Erfahrung in der Entwicklung
und Fertigung von Antrieben,
Steuerungen, Motoren und
Mechanik. Mit engagierten,
global arbeitenden
Produktentwicklungsteams
nutzt Parker das Technologie
Know-How und die Erfahrung
der Entwicklerteams in Europa,
Nordamerika und Asien.

Anwendungskompetenz vor Ort

Parker verflgt Uber lokale
Entwicklungskapazitaten zur
optimalen Anpassung unserer
Produkte und Technologien an die
Bedurfnisse der Kunden.

Offenburg, Deutschland

TR ST

Littlehampton, GroBbritannien

Fertigung nach

Kundenbedarf

Um in den globalen Méarkten auch
zukUnftig bestehen zu kénnen,

hat sich Parker verpflichtet, den
steigenden Anforderungen stets
gerecht zu werden. Optimierte Fer-
tigungsmethoden und das Streben
nach standiger Verbesserung kenn-
zeichnen die Fertigung von Parker.
Wir messen uns daran, inwieweit
wir den Erwartungen unserer
Kunden in den Bereichen Qualitat
und Liefertreue entsprechen. Um
diesen Erwartungen immer gerecht
werden zu kdnnen, investieren wir
kontinuierlich in unsere Fertigungs-
standorte in Europa, Nordamerika
und Asien.

Lokale Fertigung
und Support in Europa

Ein Netzwerk engagierter
Verkaufsteams und autorisierter
Fachhandler bietet Beratung und
garantiert lokalen technischen
Support.

Die Kontaktdaten der
Verkaufsburos finden Sie auf der
Ruckseite dieses Dokuments oder
Sie besuchen unsere Website:
www.parker.com

Filderstadt, Deutschland

Elektromechanische
Fertigungsstandorte
weltweit

Europa

Littlehampton, GroBbritannien
Dijon, Frankreich

Offenburg, Deutschland
Filderstadt, Deutschland
Mailand, Italien

Asien

Wuxi, China
Jangan, Korea
Chennai, Indien

Nordamerika

Rohnert Park, Kalifornien
Irwin, Pennsylvania
Charlotte, North Carolina
New Ulm, Minnesota

Mailand, Italien

Dijon, Frankreich
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Parker Automation Controller - PAC

www.parker.com/eme/pac

Parker Automation Controller - PAC

Ubersicht

Beschreibung

Der Parker Automation Controller (PAC) wurde flr
den globalen Maschinenbau konzipiert. Ausgestattet
mit EtherCAT Kommunikation vereint er SPS-Logik,
Real-Time Motion Control und Visualisierung in einer
leistungsstarken standardisierten Losung. Er kommt
ohne LUfter aus und die Montage auf Hutschiene ist
denkbar einfach. Der programmierbare Automation
Controller ist serienmaBig mit einem integrierten
EtherCAT Bus fur Motion Control und fUr schnelle
E/A-Baugruppen, einem modularen Interface Slot flr
optionale Kommunikationsschnittstellen, Standard
Ethernet und USB Anschllssen sowie einem internen
Programmspeicher Uber SD Karte ausgestattet.
Dank der Parker Automation Manager Software
konnen Entwickler effiziente und leistungsstarke
Steuerungslésungen entwickeln, die IEC61131-3 und
PLCopen konform sind.

Die robuste Bauweise des Motion Controllers wurde
fur anspruchsvolle Industrieumgebungen konstruiert.
Der leistungsstarke und doch energieeffiziente Intel®
Atom™ N2600 Prozessor ermoglicht Itfterlosen
Betrieb mit Dual Core Unterstitzung, 64-bit Befehlen
und Hyper-Threading Technologie. Dank steckbarer
SD-Speichermedien wurden alle beweglichen Teile
zugunsten einer robusten, industrietauglichen Ldsung
entfernt.

Funktionsmerkmale

¢ |[EC61131-3 Programmierung

e PLCopen Motion Control

e Simulation

e High-Speed EtherCAT

e Zwei Ethernet Netzwerke

e | okale und abgesetzte E/A

e Anwendungsspeicher auf SD Karte

e Modulare Kommunikationsschnittstelle
¢ [ntel® N2600 Dual Core, 1,60 GHz, 64bit
¢ 1GB DDR3 SDRAM

e |fterloser Betrieb

® CNC Féhigkeit

e Hutschienenmontage

e Web-Konfigurations-Tool

Technische Daten - Ubersicht
Parker Automation Controller - PAC

Versorgungsspannung
CPU

Arbeitsspeicher
Speicher
Schnittstellen

Lagerungstemperatur
Betriebstemperatur
Relative
Luftfeuchtigkeit
Integriertes
Feldbussystem
Abmessungen

Schirm

Montage

Schutzklasse
CE konform

UL

24 VDC -15 %/+25 %

Intel® N2600 Dual Core,

1,60 GHz, 64bit

1 MB L2 Cache

Bis zu 1 GB SDRAM

2 GB

2x RJ-45 10/100/1000BaseT
Ethernet

1x RJ45 100Mbit/s EtherCAT
mit Unterstitzung der
IEEE1588 Distributed Clock
Zwei USB 2.0 Host Typ A
-25...+70 °C

0...+50 °C

5...95 %, nicht betauend

EtherCAT 100Mbit/s

25x120x90 mm (WxHxD)
Direkt an das Geh&use
angeschlossen

35 mm Hutschiene

IP20

2004/108/EC
Elektromagnetische
Vertraglichkeit

UL508 & UL61010-1 /
UL61010-2-201



Parker Automation Controller - PAC
Ubersicht

Produktubersicht

Parker Automation
Controller

Das Parker Automation Control
System besteht aus dem Parker
Automation Controller - PAC,
der Parker Automation Manager
Integrated Development
Environment (IDE) und dem
PACIO System. Es wurde flr
Maschinenbauer entwickelt, um
Leistung und Produktivitat zu
steigern. Dies alles zusammen
bietet Maschinenbauern eine
leistungsstarke, standardisierte
Automationssteuerung, die selbst
anspruchsvollste Anwendungen
bewaltigen kann. Das PAC
System vereint Maschinenlogik,
Signalverarbeitung, Motion
Control und Visualisierung in
einer leistungsstarken Losung
ohne unnétige Hardware und
Kommunikationsverbindungen
und erhoht so die Effizienz bei der
Entwicklung.

Zum PACIO System gehdren eine
Vielzahl von Modulen fir Digital-,
Analog- und Temperatursignale,
schnelle Z&hler, Stepper und

DC Motorsteuerung sowie
Kommunikationsschnittstellen.

PAC Seite E/A Seite

E-Bus Anschluss

SD Speicher

¢ Anwendungen und Daten
werden auf der SD Karte
gespeichert

e Sorgt fUr eine schnelle EtherCAT
Verbindung zu lokalen PACIO
Modulen

e \Vibrationsfester Anschluss

Drucktaster

e zum Ricksetzen der
“ERROR” LED und
IP Adresse.

Intel® N2600 Dual Core, : "~
1,60 GHz, 64bit .
e 1GB DDR3 SDRAM
e 64 Bit Befehle

e |Ufterloser Betrieb

Hutschienenmontage

e Einfache Montage

Leistungsanschluss System Status USB-
o Anschluss fiir LEDs Schnittstellen

Versorgungsspannung e 3 LEDs zeigen ¢ Zwei Standard

+24 VDC. den Zustand USB 2.0
des Systems AnschlUsse,
an Typ A
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T

Ethernet
Schnittstellen

Zwei Standard
RJ45 Anschlisse
zur unabhéngigen
Ethernet
Kommunikation.

Zwei LEDs an jedem
Anschluss zeigen
Netzwerkverbindung
und link Status an

. Optionales Modul

: o PROFINET Slave
Kommunikation

ation Contreliet

/f L

A\ ,qaclg"‘"r'om

Frontseite
Schirmmasse

e FErdungsschiene
zur Befestigung
des Kabelschirms

High-Speed RJ45
EtherCAT Schnittstelle

e Bietet EtherCAT
Anbindung.

cen e 3 LEDs zeigen den

internen und externen
EtherCAT Netzwerkstatus
und die Busaktivitat an.

oo/
Benutzerdefinierte Label

e Einfache Mod‘ulerkennung

(¥ oAl
=

ModuI-Entrieggiungshebel
* und Status-LEDs

E/A Steckverbinder

e Einfache Verdrahtung und
Montage

e Abnehmbare Stecker in
Federklemmen-Qusfiihrung

1N/
N

E/A
Signalzustandsanzeige

e Einfache Inbetriebnahme
und Wartung

Parker Automation Controller - PAC
Ubersicht

Software - Parker
Automation Manager

Der Parker Automation Manager
(PAM) wurde speziell flr
Maschinenbauer entwickelt und
bietet Werkzeuge zur schnelleren
Codegenerierung, Wiederverwendung
des modularen Codes und geringere
Inbetriebnahmezeiten. Dadurch
kénnen Produkteinfihrungszeiten
verkurzt und Entwicklungskosten
gespart werden.

Dank der funf IEC konformen
Programmiersprachen kénnen
Programmierer intelligenter,
effizienter und effektiver arbeiten.
Durch Einsatz von PLCopen

Motion Control Bausteinen, die auf
Industriestandards basieren, sowie
leistungsfahiger Laufzeitsimulation fir
schnellere Entwicklung, Verwendung
von Onlinevariablen-Uberwachung
und Trending fur Logikanalysen
kénnen Anwendungen optimiert
werden. Der Parker Automation
Manager bietet alles in einem Tool
fir eine einfache und effiziente
Maschinenprogrammierung.

e |[EC61131-3 konforme
Programmierung

e PLCopen Motion Control

e Simulation des Laufzeitsystems

e Web-Konfigurations-Tool

e Leistungsfahige
Kurvenscheibenlogik

¢ Interpolierende Bewegungen



Parker Automation Controller - PAC

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Eingangsspannung

CPU
Arbeitsspeicher

Speicher
Sicherung

Warmeabfiihrung

Maximale Anzahl der PACIO
Module

Elektrische Isolierung

10 Anschluss

Diagnose Anzeige
Anzahl der Schnittstellen
Stoérfestigkeit

24 VDC (-15 %/+25 %), SELV begrenzte Leistung, 1,2 A, 29 W

Leistung muss Uber eine Stromquelle, Klasse 2 erfolgen.
Uberspannungskategorie 1

Intel® N2600 Dual Core, 1,6 GHz, Dual Core, 64bit, 1 MB L2 Cache

Bis zu 1 GB DDR3 SDRAM (min.), 1066 MHz, PC3-8500, 204-pin SODIMM
Buchse

2 GB (minimal) Speicherkarte (SD)

Nano SMF trage Sicherung; Artikelnummer R454002

Ohne optionales Kommunikationsmodul: 5,0 W maximal

Optionales Kommunikationsmodul: 5,8 W maximal

Bis zu 20 Module kénnen mit dem Controller verbunden werden oder 5 VDC
maximal @3 A E-Bus Last. Wenn Sie Extender Module und Buskoppler Module
verwenden kénnen mehr als 20 Module an den PAC320 angereiht werden. Siehe
PACIO Buskoppler im Benutzerhandbuch

Module untereinander und vom Bus elektrisch isoliert

Feder-unterstitzter Kombistecker mit mechanischem Auswerfer, 4...36 -polig
LED neben der Klemme

LED: Busstatus, Modulstatus, Kabelbruch/Uberstrom

An jedem Modul bis zu 32 digitalen E/A und bis zu 8 analogen Kanalen

Zone B nach EN 61131-2, Montage im geerdeten Schaltschrank auf eine
geerdete Oberflache an der Hutschschiene

StoBfestigkeitskategorie

Vibration bei Betrieb
Maximale Einsatzhohe

Normen und Konformitat

Tests
Oberschwingungsstrom-Emissionen
Spannungsschwankungen und Flicker

Storfestigkeit gegen die Entladung
statischer Elektrizitat

Storfestigkeit gegen abgestrahlte
elektromagnetische Felder

Schnelle transiente elektrische StérgroBen
Zerstorfestigkeit
Hochfrequenz-Gleichtaktimmunitat

Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen
Spannung unterbricht die Immunitét
Strahlungsemissionen & leitungsgefiihrte
Stéraussendungen

CISPR 11 Gruppe 1, Klasse A

EN61010-1:2010

EN61010-2-201:2013

UL 61010-1, 3. Ausgabe, 2012-04-17
UL Datei E243373

CAN/CSA-C22.2 Nr. UL 61010-1, 3.
Ausgabe, 2012-04

UL 61010-2-201

IEC 60529, Ausgabe 2,1 + Korr. 1:2003 +
Korr. 2:2007 + Korr. 3:2009

10 g Spitzenwert, 11 ms (in Betrieb)

30 g Spitzenwert, 11 ms (auBer Betrieb)
10...500 Hz: 2 grms willktrlich

3048 m (10000 FuB)

Beschreibung
EN 61000-3-2:2006 + A2:2009, IEC 61000-3-2:2009
EN 61000-3-3:2008, IEC 61000-3-3:2008

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3:2010

IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2008

IEC 61000-4-8:2009
IEC 61000-4-11:2004
EN 55011:2009 + A1:2010

CISPR 11:2009 + A1:2010

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgeréte. Teil 1 generelle Anforderungen
Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgeréte. Teil 2-201 Besondere Bestimmungen fir Steuerungsgerate
Elektrische Mess-, Steuer- Regel- und Laborgeréte.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektrische Mess-, Steuer- Regel- und Laborgeréte.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate, Teil 2-201: Spezifische Anforderungen fiir Steuergerate

Schutzklasse IP20
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Abmessungen

Abmessungen

Parker Automation Controller Abmessungen
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Parker Automation Controller - PAC
Zubehor und Optionen

Zubehor und Optionen
PAC Terminal

Das PAC Terminal zeigt die im PAC Controller integrierte HMI Anwendung an und
ermaoglicht somit eine HMI Losung zum halben Preis.

Das PAC Terminal ist ein Web Client HMI, das von Anfang an darauf
ausgerichtet war, eine einfache Konfiguration und Kommunikationsverbindung
zu bieten. Im PAC (Parker Automation Controller) lauft die Web
Visualisierungsanwendung, wahrend das PAC Terminal die Visualisierung nur
anzeigt und die vom Nutzer Uber die Touch Oberflache eingegebenen Befehle
an den PAC zurlck Ubermittelt.

HMI Hardware Kosten verringern
Durch die integrierte HMI Anwendung im PAC Controllerkann das PAC Terminal
eine hochpermanente HMI Lésung zu einem glinstigen Preis bereitstellen.

Kiirzere Entwicklungszeit

Das integrierte Entwicklungstool bietet intuitive Drag & Drop Elemente zum
Entwickeln von HMI Anwendungen, die Ihre Entwicklungszeit gegentiber
herkdmmlichen Tools um bis zu 30 % verkirzen.

IEC 61131-3 -Programmierer kénnen ihr SPS Programm im PAC Controller
schnell mit den Web Visualisierungsobjekten verbinden, um eine schnelle,
nahtlose Lésung zu schaffen.

Stillstandzeiten verkiirzen

Im Grunde genommen ist das PAC Terminal ein Web Browser basierendes
Display. Falls das PAC Terminal aus irgendwelchen Griinden nicht mehr
funktioniert, kann der PAC Controller die Anzeige des PAC Terminals zu
irgendeinem anderen Gerat mit einem kompatiblen Web-Browser senden und
alles lauft weiter. Was noch besser ist, Sie konnen das PAC Terminal einfach
austauschen, die IP Adresse einstellen und Ihre Anwendung lauft wieder -
nichts muss geladen werden, keine weitere Konfigurationen sind notwendig.

Verbesserte Sicherheit

Auf dem PAC Terminal sind keine Anwendungsdaten mehr enthalten, sobald

es vom PAC Controller getrennt ist. Kritische Anwendungsdaten, Parameter
und die Historie sind auf dem PAC in Schaltschrank sicher gespeichert. Somit
ist das HMI funktionslos und kein intelligentes Gerat mehr, das kritische
Informationen enthélt. Dank der zentralisierten Architektur ist die Anfalligkeit fiir
Malware-Attacken und Viren &uBerst gering.

Bestellnummer PTA/L-007 PTA-010 PTA-015
GroBe 7 10,1” 15,6”
Auflésung 800 x 480 1280 x 800 1366x768
_E Betrachtungswinkel 140(H) / 120(V) 170(H) / 170(V) 160(H) / 160(V)
g Anzeigehelligkeit 350 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2
Lebensdauer der Gliihbirne (Stunden) 40.000 25.000 50.000

Gewicht (kg) 1/0,8 1,8 4,5
Touch Interface Analoger resistiver Touchscreen
Versorgungsspannung 12/24 VDC
Eingangsspannung 13W 14W 20w
HMI Software Android mit PAC Terminal App
Prozessor & RAM 1 GHz Freescale iMX6
SD Speicher 4 GB eMMC
uUsB (2) USB 2.0, Steckertyp A
Ethernet (1) 1000 Base-T, RJ45

® S Betriebstemperatur 0-50°C

E’ g’ Rel. Luftfeuchtigkeit 10-90% @ 40°C, nicht kondensierend

§ E, Vibrationen 5-500 Hz: 1 Grm willkiirlich

g’ g Erschiitterung 15 G dynamisch @ 11 msec

2 0

IP-Schutzklasse

IP65 Frontblende
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Zubehor und Optionen

Abmessungen

PTA/L-007

Montageabstand
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Parker Automation Controller - PAC
Zubehor und Optionen

Kommunikationsmodule

Der Parker Automation Controller - PAC ist serienm&Big mit schneller EtherCAT
Kommunikation fiir Motion Control und E/A Baugruppen ausgestattet, aber
auch mit Erweiterungsmaoglichkeiten, um mit Fremdgeréaten zu kommunizieren.
Dank seiner modularen Schnittstellen Dual Lan und die Anbindung an Ethernet/
IP (sowie Modbus TCP-Netzwerke) bietet PAC beispiellose Konnektivitat.

Die folgenden Kommunikationsprotokolle stehen zur Verfligung:

e EtherCAT

e PROFINET
e Ethernet/IP

PROFINET Kommunikationsmodul

e Modbus TCP (Master & Slave als Standard)

Parker Automation Controller E/A Module

Das PACIO System bietet eine Vielzahl von Modulen fir Digital-, Analog- und
Temperatursignale sowie Kommunikationsschnittstellen. Die Module werden

direkt am Controller Uiber den eingebauten EtherCAT-Bus angeschlossen oder
Uber Extender und Buskopplermodule zu dezentralen Standorten geleitet und
koénnen so eine lokale wie auch dezentrale E/A-Architektur unterstitzen.
PACIO Module verfligen Uber abziehbare Klemmbldcke und kénnen so
einfach verdrahtet und zusammengebaut werden, was ein problemloses
Herausnehmen und Einsetzen der Module ermdglicht. Weitere Features

sind LED Statusanzeigen fur den EtherCAT Bus, E/A-Baugruppen,

Power- und Signalkanal, vorderseitige Schirmerdung an der Hutschiene,
abnehmbare Etiketteneinfiihrung; leicht zugangliche, vorderseitig montierte
Modul-Trennverbindungen, laserbeschriftete Kennzeichnung sowie
Schaltbildinformation.

PACIO kommuniziert Uber den EtherCAT Bus und ist nicht durch
Protokollumsetzer eingeschrankt; deshalb liefert es die volle Funktionalitat und

Verarbeitungsgeschwindigkeit des schnellen EtherCAT fur anspruchsvollste
Echtzeitanforderungen.

Modultyp
Buskoppler

Digitale E/A Module

Analog

Temperatur

Zahler
Schnittstellen

Zubehor

Artikelnummer
PACIO-400-00
PACIO-450-02
PACIO-450-03
PACIO-450-13
PACIO-451-02
PACIO-451-03
PACIO-450-05
PACIO-452-01
PACIO-452-02
PACIO-441-01
PACIO-441-02
PACIO-442-02
PACIO-443-01
PACIO-443-03
PACIO-454-01
PACIO-400-02
PACIO-412-01
PACIO-412-02
PACIO-411-00

Beschreibung PACIO

PACIO EtherCAT Buskoppler, 3 A

PACIO DI16/DO16 (16 Eingange/8 Ausgéange), 1 A

PACIO DI16/DO16 (16 Eingange/16 Ausgange), 1 ms Zeitverzégerung, 0,5 A

PACIO DI16/DO16 (16 Eingange/16 Ausgange), 1 ms Zeitverzégerung, 0,5 A eher niedrig
PACIO DI32 (32 Eingange), 1 ms Zeitverzégerung

PACIO DI16 (16 Eingénge), 1 ms Zeitverzégerung

PACIO DI8/DOS8 (8 Eingange/8 Ausgénge), 1 ms Zeitverzégerung, 0,5 A

PACIO DO16 (16 Ausgéngen), 0,5 A

PACIO DOS8 (8 Ausgéange)1 A

PACIO Al4-mA (4 Single-ended Analogeingangsmodule), 12 Bit Aufldsung

PACIO Al4/8-VDC (4 Differential-/8 Single-ended Analogeingangsmodule), 13 Bit Auflésung
PACIO AO4-VDC/mA (4 Analogausgangsmodul), 12 Bit Auflésung

PACIO Al4-Pt/Ni100 (4 analoge Eingange, 70 bis 300 Ohm Widerstand), 16 Bit

PACIO Al4-Pt/Ni1000 (4 analoge Eingéange, 70 bis 3000 Ohm Widerstand), 16 Bit

PACIO Zahler/Enc (Encoder Zahler Modul)

PACIO Extender 2 Port (EtherCAT E/A Extender)

PACIO Schirm 2x8 mm

PACIO Schirm 14mm

Spannungsverteilermodul (verteilt 0 VDC oder 24 VDC angeschlossen an L1 oder L2)



Software - Parker Automation Manager

Der Parker Automation Manager ist
die intelligente und leistungsstarke,
integrierte Entwicklungsumgebung
zum Programmieren

komplexer Maschinenlogik, zur
Signalverarbeitung, Motion Control
und Visualisierung.

Entwickler kénnen nun in einem
Projekt die gesamte Produktpalette
Uberblicken indem lediglich mehrere
Gerate und Anwendungsbehalter
konfiguriert werden. Bereitstellen
von wiederverwendbaren
Softwarepaketen flir spezielle
Applikationen und Aktivieren

des entsprechenden
Anwendungsbehélters zum
Downloaden an bestimmte
Maschinen. Dadurch kénnen
Maschinenbauer ihre
Programmdateien in einem

Projekt pflegen und missen
Codeanderungen nur an einer Stelle
vornehmen.

e Kundenspezifische Schnittstelle
e | eistungsfahige Kurvenscheibe
e Alarm Konfiguration

e PAC-zu-PAC Kommunikation

* Rezepturverwaltung

e Umschalten zwischen Einheiten
e \Web Visualisierung

e Remanente Variablen

Damit ist eine Entwicklungsplattform
fir modulare Maschinenkonzepte
vorhanden. Dank des Komplettpaket
an IEC61131 konformen
Programmiersprachen und PLCopen-
konformen Funktionsbausteinen
kénnen Ingenieure mit dem
Automation Manager auf vorhandene
Kenntnisse aufbauen und effizienter
und effektiver arbeiten. Dieses
standardisierte Konzept erméglicht
einen geringeren Lernaufwand und
bietet Ingenieuren eine gemeinsame
Plattform. Die Standard-Plattform
wird durch Laufzeitsimulation zur
Simulation von Logik und Motion
am Entwicklungsrechner ergénzt.
Weiterhin sorgt ein komplettes Paket
an Debugging Tools einschlieBlich
Online Variableniberwachung und
Trendanzeige logischer Analysen

fuir eine schnellere Entwicklung.

Der Automation Manager

unterstiitzt wiederverwendbare,
erweiterbare Software mit Package
Referencing und Objektorientierter
Programmierung.

CODESYS

AuBerdem schitzt er Software-
Implementierungen und so das
Know-How der Maschinenbauer.
Kurz gesagt, der Automation Manager
wurde speziell fir Maschinenbauer
entwickelt um Entwicklungs- und
Inbetriebnahme-Zeiten zu reduzieren
und modulare, wiederverwendbare,
erweiterbare sowie geschutzte
Anwedungsprogramme zu
unterstttzen. Er bietet Ingenieuren
die Umgebung und nétigen Tools
um Steuerungsanwendungen flr

die komplexen und anspruchsvollen
Maschinen unserer Zeit zu erstellen.

e Programmiersprachen, IEC61131-
3 konform
e Kontaktplan
o Strukturierter Text
e Funktionsplan
e Sequentielle Ablaufsprache
* Anweisungsliste

e PLCopen Motion Control I, II, 1l

PLCopen

notion|
~leontrol

e Simulation des Laufzeitsystems fir
Code & Motion

e Variableniiberwachung & Trending
e Auto-Deklaration

¢ Intelligente Code Erstellung mit
Auto-Vervollstandigungsfunktion

e Debugging mit Breakpoints

¢ Interpolationsfahigkeit
e DXF Datei-Import
e G-Code Generierung

Parker Automation Controller - PAC
Software

Trace / debugging

"

CAM Design

CNC Design



Parker Automation Controller - PAC
Architektur des Steuerungsnetzes

Architektur des Steuerungsnetzwerks

® .
% _' Maschine oder Netzwerk

__.3 _' Maschine oder Netzwerk
EtherNet/IP-

aulyosep

Fabrik Netzwerk

Servo Antrieb Frequenz PACIO Module Fremdgerate
Umrichter

=== _Ethernet TCP/IP

Modbus TCr e

Fremdgerate Labview Parker PAC terminal
Automation
Manager




Verwandte Produkte

Parker Servo Drive (PSD)

Die neuen Servoantriebe der Baureihe PSD sind in verschiedenen
Nennleistungen und Formfaktoren erhéltlich und bestehen aus:
Dem PSD-S, einem Stand-Alone Antrieb, der direkt an das Netz angeschlossen

wird und

dem PSD-M, einem Multiachs-Servosystem bei dem jedes Leistungsmodul
bis zu drei Servomotoren versorgen kann. Das PSD-M verbindet Uber einen
gemeinsamen DC Bus das Spannungsversorgungsmodul und mehrere PSD-M
Module, die Gber Sammelschienen verbunden sind. Die PSD-M Module sind
als Einzel-, Doppel- oder Dreiachsversion in einem gemeinsamen Geh&use
lieferbar. Dadurch ist das System duBerst kompakt und flexibel.

PSD-M ist besonders fiir zentrale Automationssysteme wie z.B. in
Verpackungsmaschinen geeignet, wo oft viele Antriebe bendtigt werden.

Biirstenlose Servomotoren

Handlingsachsen

Parker Automation Controller - PAC
Verwandte Produkte

Das Einkabel-Servoantriebssystem von Parker basiert auf der digitalen
Feedback Technologie Hiperface DSL®. Die Kommunikation des
Encoderfeedbacks ist vollstédndig in das Motorkabel integriert. Auf ein
separates Feedbackkabel zwischen Antrieb und Motor kann verzichtet werden.
Das Feedbacksystem ist ein digitales Encoder Kommunikationsprotokoll mit
hervorragender Leistung. Die absolute Positionserfassung, eine Aufldsung bis
20 Bit pro Umdrehung sowie max. 4096 Umdrehungen sind eine Klasse fir
sich.

Es ist eine maBgeschneiderte Losung fir Maschinenbauer. Kabel- und
Montagekosten sind geringer, das Bedienfeld ist kleiner und die Maschine
bendtigt weniger Platz.

Alle Linearaktuatoren von Parker Hannifin sind modular

und somit flexibel aufgebaut. In ihnen spiegelt sich die langjéhrige praktische
Erfahrung von Parker im Bereich der Handhabungstechnik wider. Dartiber
hinaus wurden fir verschiedene Anwendungen spezielle Lésungen entwickelt,
z.B. reinraumtaugliche Achsen sowie Achsen fur die Lebensmittelindustrie.
Die mechanischen Komponenten lassen sich durch die vielféltigen
Befestigungsmoglichkeiten und das entsprechende Zubehér zu
Mehrachssystemen zusammenbauen.

Der Anwender kann zwischen verschiedenen Achsen, wie z.B. Linear-, Vertikal-
und Teleskopachsen sowie Elektrozylindern wéhlen. Es stehen unterschiedliche  ETT - Electric Tubular Motor
Antriebstechnologien wie Kugelumlaufspindeln, Zahnriemenantrieb,

Linearmotor oder eine Kombination aus Zahnriemen und Zahnstange zur

Verfligung.

ETH - High Force Electro Thrust Cylinder



Parker Automation Controller - PAC
Bestellschlissel

Bestellschlussel

Parker Automation Controller
1 2 3 4 5 6 7 8

PAC320 Controller 256k Bytes

IEC, PLCopen Motion, CNC 1,60 GHz Dual Core Intel® N2600

M IEC, PLCopen Motion

nur IEC UL/cUL/CE
N Keine Visualisierung Reserviert
w Web Visualisierung

EtherCAT Protocol (standard)
EtherCAT + Ethernet/IP Protocol
EtherCAT + PROFINET Slave
EtherCAT + Ethernet/IP + PROFINET

mom2zZ




Parker Automation Controller - PAC
Bestellschliissel

PAC Terminal

PAC Terminal Analoger resistiver Touchscreen
A Aluminium 1 4 GB eMMC
Kunststoff (nur 7")
1 Android beim PAC Terminal App
010 10” Touchscreen CE; UL/cUL, IEC/EN61010
015 15” Touchscreen 5 Haz-Loc (Class 1 Div 2)

1 iMX6 ARM







Wir von Parker setzen alles
daran, die Produktivitit und
die Rentabilitat unserer
Kunden zu steigern, indem
wir die fiir ihre Anforderun-
gen besten Systemlésungen
entwickeln. Gemeinsam

mit unseren Kunden finden
wir stets neue Wege der
Wertschopfung. Auf dem
Gebiet der Antriebs- und
Steuerungstechnologien hat
Parker die Erfahrung, das
Know-how und qualitativ ho-
chwertige Komponenten, die
weltweit verfiigbar sind. Kein
anderer Hersteller bietet eine
so umfangreiche Produkt-
palette in der Antriebs- und
Steuerungstechnologie wie
Parker. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter

der kostenlosen Rufnummer
00800 27 27 5374

Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker

Luft- und Raumfahrt
Schliisselmérkte
Aftermarket-Services
Frachtverkehr

Motoren

Geschéftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
Helikopter
Raketenwerfer-Fahrzeuge
Militarflugzeuge

Raketen

Energieerzeugung

Regionale Transporte
Unbemannte Flugzeuge

Schliisselprodukte
Flugsteuerungssysteme und
Antriebskomponenten

Motorsysteme und -komponenten
Fluidieitungssysteme und -komponenten

Fluid-Durchflussmessungs- und
Zerstaubungsgeréte

Kraftstoffsysteme und -komponenten
Inertisierung fiir Tanksysteme
Hydrauliksysteme und -komponenten
Warmemanagement

Réder und Bremsen

Kélte-Klimatechnik
Schliisselmérkte
Landwirtschaft

Klimatechnik

Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life Sciences

Ol und Gas

Prézisionsk{ihlung
Prozesstechnik

Kaltetechnik

Transportwesen

Schliisselprodukte
Akkumulatoren

Aktuatoren

CO,-Regler

Elektronische Steuerungen
Filtertrockner
Handabsperrventile
Wérmetauscher
Schiduche und Anschliisse
Druckregelventile
Kihimittelverteiler
Sicherheitsventile

Pumpen

Magnetventile
Thermostatische Expansionsventile

Elektromechanik
Schliisselmérkite

Luft- und Raumfahrt

Industrielle Automation

Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Papiermaschinen
Kunststoffmaschinen und Materialumformung
Metallgewinnung

Halbleiter und elektronische Industrie
Textiindustrie

Drant und Kabel

Schliisselprodukte
AC/DC-Antriebe und -Systeme
Elekiromechanische Aktuatoren,
Handhabungssysteme und Fihrungen
Elektrohydrostatische Antriebssysteme
Elektromechanische Antriebssysteme
Bediengerdte

Linearmotoren

Schrittmotoren, Servomotoren, Antriebe und
Steuerungen

Profile

Filtration

Schliisselmérkte

Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie

Anlagen und Ausriistung flir die Industrie
Life Sciences

Schifffahrt

Mobile Ausristung

Ol und Gas

Stromerzeugung und erneuerbare Energien
Prozesstechnik

Transportwesen

Wasserreinigung

Schliisselprodukte
Analytische Gaserzeuger

Druckluftfilter und Trockner
Motorsaugluft-, Kihimittel-, Kraftstoff- und
Offiterungssysteme

Systeme zur Uberwachung des
Flissigkeitszustands

Hydraulik- und Schmiermittelfilter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Null-Luft-
Generatoren

Instrumentenfilter

Membran- und Faserfilter
Mikrofiltration

Steriluftfiltration

Wasserentsalzung, Reinigungsfilter
und -systeme

Fluidtechnik
Schliisselmérkte
Hebezeuge
Landwirtschaft

Chemie und Petrochemie
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Kraftstoff- und Gasleitung
Industrielle Anlagen

Life Sciences

Schifffahrt

Bergbau

Mobile Ausriistung

0Ol und Gas

Erneuerbare Energien
Transportwesen

Schliisselprodukte
Riickschlagventile

Verbindungstechnik fir Niederdruck
Fluid-Leitungssysteme
\eersorgungsleitungen fiir Tiefseebohrungen
Diagnoseausrlistung

Schlauchverbinder

Schléuche fiir industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schiduche und -Rohre
Schnellverschiusskupplungen

Gummi- und Thermoplastschiduche
Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschlisse

Hydraulik
Schliisselmérkte
Hebezeuge
Landwirtschaft
Alternative Energien
Baumaschinen
Forstwirtschaft
Industrielle Anlagen
Werkzeugmaschinen
Schifffahrt
Materialtransport
Bergbau

Ol und Gas
Energieerzeugung
Mullfahrzeuge
Erneuerbare Energien
LKW-Hydraulik
Rasenpflegegerate

Schliisselprodukte
Akkumulatoren

Einbauventile
Elekirohydraulische Antrigbe
Bediengerdte

Hybridantriebe
Hydraulik-Zylinder
Hydraulik-Motore und -Pumpen
Hydrauliksysteme
Hydraulikventile & -steuerungen
Hydrostatische Steuerung
Integrierte Hydraulikkreisldufe
Nebenantriebe
Antriebsaggregate
Drehantriebe

Sensoren

Pneumatik
Schliisselmérkte

Luft- und Raumfahrt

Férderanlagen und Materialtransport
Industrielle Automation

Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
\erpackungsmaschinen
Transportwesen & Automobilindustrie

Schliisselprodukte
Druckluft-Aufbereitung
Messinganschltisse und -ventile
Verteilerblocke

Pneumatik-Zubehor

Pneumatik-Antriebe und -Greifer
Pneumatik-Ventile und -Steuerungen
Schnellverschluss-Kupplungen
Drehantriebe

Gummi, Thermoplastschlauche und Anschliisse
Profile

Thermoplastrohre und -anschlfisse
Vakuumerzeuger, -sauger und -sensoren

Prozesssteuerung
Schliisselmérkte
Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutika
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittelindustrie

Marine und Schiffsbau
Medizin und Zahntechnik
Mikro-Elektronik
Nuklearenergie
Offshore-Qlforderung

Olund Gas

Pharmazeutika
Energieerzeugung

Zellstoff und Papier

Stahl

Wasser/Abwasser

Schliisselprodukte
Analysegerate

Produkte und Systeme zur Bearbeitung
analytischer Proben

Anschliisse und Ventile zur chemischen
Injektion

Anschltisse, Ventile und Pumpen fiir die Leitung
von Fluorpolymeren

Anschllisse, Ventile, Regler und digitale
Durchflussregler fir die Leitung hochreiner

Industrielle Mengendurchflussmesser/-regler
Permanente nicht verschweiBte
Rohrverschraubungen

Industrielle Prézisionsregler und Durchflussregler

Doppelblock- und Ablassventile flir die
Prozesssteuerung

Anschliisse, Ventile, Regler und Mehrwegeven-
file fur die Prozesssteuerung

Dichtung & Abschirmung
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Chemische Verarbeitung
Gebrauchsgtiter
Fluidtechnik

Industrie allgemein
Informationstechnologie
Life Sciences
Mikro-Elektronik

Militér

Ol und Gas
Energieerzeugung
Erneuerbare Energien
Telekommunikation
Transportwesen

Schliisselprodukte
Dynamische Dichtungen
Elastomer-0-Ringe

Entwicklung und Montage von
elektromedizinischen Instrumenten

EMV-Abschirmung

Extrudierte und prézisionsgeschnittene/gefertigte
Elastomerdichtungen

Hochtemperatur-Metalldichtungen

Homogene und eingefligte Elastomerformen
Fertigung und Montage von medizinischen
Geréten

Metall- und Kunststoff- Verbundstoff- Dichtungen
Abgeschirmte optische Fenster

Silikonrohre und -profile

Warmeleitmaterialien

Schwingungsdampfer
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Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE - Vereinigte Arabische
Emirate, Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT - Osterreich, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT - Osteuropa, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ - Aserbaidschan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU - Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG - Bulgarien, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY - WeiBrussland, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH - Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ - Tschechische Republik,
Klecany

Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE - Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK - Danemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES - Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

Fl - Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR - Frankreich, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR - Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU - Ungarn, Budadrs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE - Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IL - Israél
Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com

IT - Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ - Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL - Niederlande, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO - Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL - Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT - Portugal
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO - Rumanien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU - Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE - Schweden, Spanga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK - Slowakei, Banska Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL - Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR - Tirkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiew
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK - GroBbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA - Republik Siidafrika, Kempton
Park

Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA - Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU - Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN - China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN - Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP - Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR - Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY - Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ - Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH - Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW - Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerika

AR - Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brasilien, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL - Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX - Mexico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Europaisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE,
IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK,
UK, ZA)

Technische Anderungen vorbehalten. Daten entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

© 2017 Parker Hannifin Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com
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Ihr Parker-Handelspartner



	Parker Automation Controller - PAC
	Übersicht
	Produktübersicht
	Technische Daten
	Technische Daten
	Normen und Konformität
	Abmessungen

	Zubehör und Optionen
	PAC Terminal
	Kommunikationsmodule
	Parker Automation Controller E/A Module
	Software - Parker Automation Manager
	Architektur des Steuerungsnetzwerks

	Verwandte Produkte
	Parker Servo Drive (PSD)
	Bürstenlose Servomotoren
	Handlingsachsen

	Bestellschlüssel
	Parker Automation Controller
	PAC Terminal



