
Universal Push to Connect
Das Parker Stecksystem 
In der Serienfertigung Stecken statt Schrauben:  
Das einzige Stecksystem für Rohr und Schlauch
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UPTC seit 16 Jahren eine Erfolgsgeschichte in vielen 
Anwendungen.

Kundenstimmen:

Wir finden die 24° Konus-Normschnittstelle als 
unschlagbarer Vorteil, für unsere global eingesetzte 
Maschinen! Wenn ein Austausch ansteht, ist das mit 
Weltweit verfügbaren DIN Ersatzteilen schnell erledigt. 
Davon haben wir etwas und unsere Kunden vor Ort.

Die Doubel-Lock Technologie mit den automatischen 
Pressure-Lock ist faszinierend und hat uns überzeugt.

Nach internen Vor-Tests in unseren Erdbohrungs-
Maschinen mit Vibrationen, hat das System gezeigt was 
es kann und ist für gut befunden worden.

UPTC Ein System was seit 16 Jahren Erfolgreich in der 
Lenkhydraulik eingesetzt wird, ist für Parker ein großer 
Kunden-Vertrauensbeweis. Wir sagen Danke für Ihr 
Vertrauen.
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UPTC-Vorteile
Parker Universal Push to Connect

Das Parker Universal Push to Connect ist ein weichdichtendes 
Stecksystem für Stahlhydraulikrohre und Hydraulikschläuche. 
UPTC ist spiel- und leckagefrei und gewinnt in der Serienferti-
gung.

M	 Zeitersparnis durch Stecken statt Schrauben (bis zu  50 %)
M	 Werkzeugloses Stecken in engen Bereichen
M	 Geringe Steckkräfte bei der Montage (ca. 60N bei 15L)
M	 Kein Spezialwerkzeug zum Lösen erforderlich
M	 Visuelles Kontrollergebnis der Verbindung
M	 Problemloses Lösen auch bei starker Verschmutzung
M	 Kombinierbar mit allen 24° EO Verschraubungen
M	 Marktneuheit: Patentierte, druckverriegelbare  
	 Steckverbindung (Pressure-Lock)
M 	Marktneuheit: Patentierte Vorbeugung gegen Verschleiß
M 	Für viele Branchen einsetzbar
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Das UPTC-System mit Komponenten
Parker Universal Push to Connect

Jegliche ISO 8434 Hydraulikleitung 
kann mit der Systemsmutter prob-
lemlos zu einem UPTC-Stecksystem 
umgewandelt werden.

Beliebiger 24°Verschraubungskörper mit UPTC-Systemmutter 
für den universellen Einsatz

Schlauchleitung

Schlaucharmatur

UPTC Male-End

UPTC-Systemmutter

UPTC-Systemmutter

24°-Verschraubung 

Beliebiger 24°Einschraubstutzen mit UPTC-  
Systemmutter für den universellen Einsatz

UPTC-Systemmutter

UPTC-Stahlrohr 
(Kontur gerollt

Schlaucharmatur mit UPTC-
Systemmutter
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UPTC-Einsatzmöglichkeiten
Überall dort, wo Schrauben ein Problem ist

Universal Push to Connect ist geeignet für viele Einsatzbereiche.
Einsatzmöglichkeiten in der Serienfertigung von Klein- bis Großserien.

Werkzeugmaschinen

Landmaschinen

Baumaschinen

Truck

Windkraft

Fördertechnik
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UPTC-Anwendungsmöglichkeiten
Überall dort, wo Schrauben ein Problem ist

Universal Push to Connect ist geeignet für viele Anwendungen. 
Einsatzmöglichkeiten von Kühlung bis Lenkung.

Schalthydraulik

Bremssysteme

Kipphydraulik

Hydrauliksysteme

Kühlsysteme

Lenkhydraulik
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Start des
Serieneinsatzes

Eintwicklung bis  
zur Serienfreigabe

Phase der
FeldtestsIdee und 

Patentanmeldung

2008
20072006

UPTC ist marktangepasst
Mehr als 16 Jahre Erfahrung in Stecksystemen
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Serieneinsatz der 
Weiterentwicklung

Patentanmeldung der 
Weiterentwicklung

Start des
Serieneinsatzes 2015

2023

2009

marktangepasst
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UPTC-Montagezustände
So einfach macht Parker das für Sie

Montieren Sie Ihre Verbindungen mit UPTC: 
einfach, schnell und sicher

Vor dem Stecken

Steckkraft ca. 60N = 6,0 kg bei 15L

Für Rohr und Schlauch

Verbindung 
montiert

Verbindung 
demontiert

Ist der rote Ring verdeckt, ist alles korrekt!
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UPTC-Austausch im Feld
Einfach und unkompliziert

Stillstandzeiten vermeiden! Das UPTC-Stecksystem wird an 
der Systemmutter mit einem handelsüblichen Maulschlüssel 
gelöst. Die genormte Schnittstelle ist frei für den Austausch.

Für Rohr und Schlauch

Jegliche ISO 8434 Hydraulikleitung 
kann mit der Systemmutter prob-
lemlos zu einem UPTC-Stecksystem 
umgewandelt werden.

Ausgebaute UPTC-EO Schlauchleitung

DKO Schlauchleitung
genormt

UPTC-SchlauchleitungUPTC-EO Systemmutter
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Die UPTC-Technik im Detail
Alle Komponenten im Überblick

Die patentierte UPTC-Technik (vor dem Stecken)

Abdichtung 
DIN Konus

Stecker an Rohr- oder 
Schlauchleitung

1

1

Systemmutter2

2

Edelstahl-Sicherungsring3

3

Klemmring5

5

Abdichtung 
Stecker

4

4

Rote Staubdichtung  
als visuelle Montage- 
erkennung

6

6

Die UPTC Double-Lock Technologie  
Wir machen Stecken auch sicher (nach dem Stecken)
Der UPTC Double-Lock bestehend aus dem First-Lock (Sprengringsicherung gegen Ausriss) und dem 
Pressure-Lock (Spiel- und verschleissfreie Druckverriegelung). Nach dem Einstecken des Verbinders (1)  
in die Systemmutter (2), rastet der Edelstahlring (3) ein und stellt eine unlösbare Verbindung dar.
Die gelbe Dichtung (4) ist weichdichtend zum Verbinder (1) und bietet optimale Dichtigkeit ohne  
Leckage. Der schwarze Klemmring (5) verriegelt unter Systemdruck die Verbindung spiel- und verschleiß-
frei (Druckverriegelung). Die rote Staubdichtung (6) dient zusätzlich als visuelle Montageerkennung.

Die Überprüfung der korrekten Verbindung ist denkbar einfach: Die visuelle 
Prüfung „Ist der rote Ring verdeckt, ist alles korrekt!“ 
Die haptische Prüfung: Nach dem Einstecken, einmal kurz an dem Male-
End-Stecker ziehen, bleibt er dort in Position ist alles korrekt.
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Die UPTC-Technik im Detail
Die Steckverbindung für Schlauch und Stahlrohr

UPTC GE-Verschraubung 
mit Systemmutter

Schlauchleitung

Rohrleitung

Standard 24°

UPTC-EO

EO2-Form

EO2

PSR

DKO

UPTC für Stahlrohr und Schlauchleitungen

Mit UPTC bewegen Sie sich immer frei und flexibel in der 
Parker DIN-Verschraubungswelt
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Die UPTC-Technik im Detail
UPTC vormontiert – ein unschlagbarer Vorteil

Schon gewusst? UPTC vormontiert bei Parker ordern! Prob-
lemlos im engen Bauraum mit einer Stecknuss verschrauben!
Die vormontierte UPTC-Verschraubung weist ein höheres Drehmoment auf, als die Verschraubung zum 
Verschrauben benötigt. Das macht es für Sie einfach, Ihre Schnittstellen schnell und sicher zu realisieren.

UPTC vormontiert

GE-Verschraubung

Das schnelle und einfache 
System überzeugt!

Mehr produzieren
UPTC heißt für Ihre Fertigung: 
Mehr Taktzyklen durch simples 
Stecken und verbesserte Prozess-
sicherheit! „Schneller montieren 
– ohne Risiko!“ dank patentierter
Parker-Technologie.



M  Werkstoff: Stahl 

M  Sicherungsring: Edelstahl 

M  Dichtungswerkstoff: HNBR (Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk) 

M  Umgebungstemperatur: -40 °C bis 150 °C 

M  Medieneignung: Hydrauliköl, Diesel, Luft etc. 

M  Oberfläche: CF Cr(VI)-frei, verzinkt (Stahl)
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Die UPTC-Technik im Detail
Leistungsdaten

Für UPTC hat Parker mit einem  
Testinstitut eine besondere Lang-
zeit-Extremprüfung entwickelt. 
UPTC hat erfolgreich +500h absol-
viert ohne jegliche Verschleißer-
scheinungen.

Leistungsdaten
DN max. INCH [Schlauch] -4 -5 -6 -8 -10 -12 -16

DN max. MM [Schlauch] 6 8 10 12 16 20 25

UPTC Size [DIN] 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L

PN [bar]  
dynamisch und statisch

400 350 350 290 280 215 215

M		  Wiederholmontage nach DIN EN ISO 19879

M		  Dichtheitsprüfung nach DIN EN ISO 19879

M		  Berstdruckprüfung nach DIN EN ISO 19879

M		  Impulsprüfung nach SO 6803

M		  Vakuumprüfung nach DIN EN ISO 19879

M		  Überanzugsprüfung

M		  Kombinierte Impuls-/Vibrationsprüfung nach DIN EN ISO 19879

M		  Flex Impuls Test mit Schlauch nach SAE J1405

M		  Korrosionsprüfung nach ISO 92227

M		  Dust Box Test (Arizona Road Dust)

M		  Tiefentemperaturprüfung

M		  Hochtemperaturprüfung

M		  Schwingungstest mit Extrembelastung / 20 G, mit Norm Staub und Feuchtigkeit
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Technische Daten
Systemaufbau

D
 +

0,
2

L2
L1

L3

L4

SW/HEX

L

L

IDD
D

L5

24° Verschraubung mit 
Parker Universal Push to 
Connect – EO Anschluss

O-Ring

Distanzring

Stützring

Sicherungsring

Rille für Sicherungsring Visuelle Montagekontrolle

Komplett mit Staubdichtung Schlaucharmatur

Angeformtes Rohrende

Einbaumaße auf Anfrage.

Type 
[mm/inch] D L ID L1 L2 L3 (L4) L5min SW/ HEX Max. hose DN 

[mm/inch]

8L / -4 7,8 17,5 5 12 15 19 4 29 17 6/ -4

10L/ … 9,4 18 6,5 12,5 15,5 19,5 4 33 19 8/ …

12L/ -6 11,8 19 8,5 13,5 16,5 20,5 4 37 22 10/  -6

15L/ -8 14,8 21 11 16 18,5 23 4,5 45 27 12/  -8

18L/ -10 17,8 23 13,5 17,5 20 25 5 50 32 16/ -10

22L/ -12 21,8 23 17,5 17,5 20 25 5 56 36 20/ -12

28L/ -16 * 24,8 24,5 20,5 18,5 21,5 26 4,5 62 41 25/ -16
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Die UPTC-Bestelldaten
Erklärung der Bestellzeichen

GE	 15	 UELKM	 R	 ED	 CF

Typ
Zeichen für 
Stutzen-Form

Rohr AD 
in mm

UPTC-EO-Baureihe

Gewindeausführung und Größe
R 	 Rohrgewinde zylindrisch
M	 Metrisches Gewinde zylindrisch

Dichtungsausführung
ED M/R Eolastic-Dichtung
ISO 6149 O-Ring
M/R Metallische Dichtkante
UN/UNF O-Ring
NPT Kegeliges Gewinde

Werkstoff Oberfläche
Galvanisiert Cr(VI)-frei

Beispiel: UPTC-Verschraubung
GE15UELKMREDCF

Beispiel: UPTC-Verschraubung
EW15UELKMCF

Rohr-AD (mm) Einschraubzapfen PN Best.-Nr.

DIN 8 M12 x 1,5 400 GE08UELKMMEDCF

DIN 10 M14 x 1,5 350 GE10UELKMMEDCF

DIN 12 M16 x 1,5 350 GE12UELKMMEDCF

DIN 15 M18 x 1,5 295 GE15UELKMMEDCF

DIN 18 M22 x 1,5 280 GE18UELKMMEDCF

DIN 22 M26 x 1,5 215 GE22UELKMMEDCF

DIN 28 M33 x 2 215 GE28UELKMMEDCF

Durch die DIN-Kompatibilität mit 24°-Verschraubungen ist UPTC universell einsetzbar.
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UPTC 45°-BogenEU

1EU46-10-5 * 1EU48-10-5 * 8 5/16 -5 7,9 10 68 45 23
1EU46-12-6 1EU48-12-6 10 3/8 -6 9,5 12 71 48 23
1EU46-15-8 1EU48-15-8 12 1/2 -8 12,7 15 78 54 25
1EU46-18-10 1EU48-18-10 16 5/8 -10 15,9 18 84 59 32
1EU46-22-12 1EU48-22-12 20 3/4 -12 19,1 22 95 69 33
1EU46-28-16 * 1EU48-28-16 * 25 1 -16 25,4 28 115 85 38

xxxxx-xx-xx
Rohr 
ADBestell-Nr. Schlauch ID A B E

46 48 DN Zoll Size mm mm mm mm mm

UPTC GeradeEN

1EN46-10-5 * 1EN48-10-5 * 8 5/16 -5 7,9 10 50 26
1EN46-12-6 1EN48-12-6 10 3/8 -6 9,5 12 50 27
1EN46-15-8 1EN48-15-8 12 1/2 -8 12,7 15 53 29
1EN46-18-10 1EN48-18-10 16 5/8 -10 15,9 18 56 31
1EN46-22-12 1EN48-22-12 20 3/4 -12 19,1 22 58 33
1EN46-28-16 * 1EN48-28-16 * 25 1 -16 25,4 28 68 38

xxxxx-xx-xx
Rohr 
ADBestell-Nr. Schlauch ID A B

46 48 DN Zoll Size mm mm mm mm

UPTC 90°-BogenET

1ET46-10-5 * 1ET48-10-5 * 8 5/16 -5 7,9 10 58 35 39
1ET46-12-6 1ET48-12-6 10 3/8 -6 9,5 12 57 34 40
1ET46-15-8 1ET48-15-8 12 1/2 -8 12,7 15 61 38 45
1ET46-18-10 1ET48-18-10 16 5/8 -10 15,9 18 65 39 57
1ET46-22-12 1ET48-22-12 20 3/4 -12 19,1 22 80 54 64
1ET46-28-16 * 1ET48-28-16 * 25 1 -16 25,4 28 102 72 75

xxxxx-xx-xx
Rohr 
ADBestell-Nr. Schlauch ID A B E

46 48 DN Zoll Size mm mm mm mm mm

Für viele Armaturen und Schlauchtypen geeignet.	 *Auf Anfrage. Details siehe CAT 4400

Die UPTC-Bestelldaten
Schlauchnippel, Hydraulikschlauch, Elastomer (Gummi)
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Die UPTC-Bestelldaten
Schlauchnippel, Thermoplast-Schlauch

UPTC 45°-BogenEU

1EU56-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 68 26 22 40
1EU56-10-4 * 6 -04 6,4 1/4 10 67 27 21 35
1EU56-10-5 * 8 -05 7,9 5/16 10 69 28 22 35
1EU56-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 72 30 23 35
1EU56-15-8 12 -08 12,7 1/2 15 78 30 24 29,5
1EU56-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 92 35 29 28
1EU56-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 104 35 30 21,5
1EU56-28-16 * 25 -16 25,4 1 28 133 85 38 21

xxxxx-xx-xx
Rohr 
AD

Max.
Bestell-Nr. Schlauch ID A B E WP

DN Size mm Zoll mm mm mm mm MPa

Für viele Armaturen und Schlauchtypen geeignet.	

UPTC 90°-BogenET

1ET56-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 53 28 38 40
1ET56-10-4 * 6 -04 6,4 1/4 10 53 28 38 35
1ET56-10-5 * 8 -05 7,9 5/16 10 55 29 39 35
1ET56-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 58 32 40 35
1ET56-15-8 12 -08 12,7 1/2 15 68 39 45 29,5
1ET56-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 74 41 54 28
1ET56-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 92 58 60 21,5
1ET56-28-16 * 25 -16 25,4 1 28 115 67 75 21

xxxxx-xx-xx
Rohr 
AD

Max.
Bestell-Nr. Schlauch ID A B E WP

DN Size mm Zoll mm mm mm mm MPa

UPTC GeradeEN

1EN56-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 51 26 40
1EN56-10-4 * 6 -04 6,4 1/4 10 52 27 35
1EN56-10-5 * 8 -05 7,9 5/16 10 54 28 35
1EN56-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 55 30 35
1EN56-15-8 12 -08 12,7 1/2 15 59 30 29,5
1EN56-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 68 35 28
1EN56-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 69 35 21,5
1EN56-28-16 * 25 -16 25,4 1 28 83 35 21

xxxxx-xx-xx
Rohr  
AD

Max.
Bestell-Nr. Schlauch ID A B WP

DN Size mm Zoll mm mm mm MPa
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Einfache Demontage 
im Feld
Bei der Demontage wird die Sys-
temmutter vom Verschraubungs-
stutzen gelöst. Der Stecker und die 
UPTC-Systemmutter bleiben eine 
Einheit.
• �Demontierbar und montierbar

wie gängige Schraubverbin-
dungen. Funktioniert auch bei
starker Verschmutzung.

• �Es sind keine Spezialwerkzeuge
erforderlich.

Instandhaltung – Reparaturfall 

1. �Im Idealfall ist das System
unbeschädigt. Die Systemmut-
ter sitzt auf dem Nippel. Lösen
Sie die Systemmutter. Sie
können das System wieder
verwenden.

2. �Bei z. B. Schlauchersatz tauschen 
Sie die Systemmutter, den
Schlauch und die Armatur aus
(alle Komponenten außer dem
Stutzen).

3. �Im Reparaturfall kann auch das
gesamte Parker DKO-System
eingesetzt werden.

Reparaturfall Rohranschluss
Die Reparatur ist einfach zu handhaben:
• �Der Steckanschluss lässt sich problemlos gegen genormte Serienbauteile austauschen. Die Reparatur

der Rohre erfolgt, in dem z. B. Progressivringe (PSR) oder EO-2-Funktionsmuttern mit einem neuen Rohr
montiert werden.

• �Das UPTC-Verbindungssystem ist wartungsfrei. Im Rahmen der üblichen Leitungskontrollen sind die
Parker Steckverbindungen visuell zu überprüfen.

Wiederholmontage
• �Zum Lösen des Steckanschlusses wird die Überwurfmutter mit herkömmlichem Maulschlüssel abgeschraubt.
• �Vor Wiederherstellen der Verbindung prüfen, dass der Distanzring eingebaut ist und die O-Ringe und

Stützring nicht beschädigt sind. Die Montage ist wie eine DKO-Montage mit gleichen Drehmomenten
durchzuführen.

UPTC-Schlauchverbindung1. Alternative

UPTC-Schlauchverbindung 
plus Systemmutter2. Alternative

DKO-Schlauchverbindung3. Alternative

Ausgangssituation
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UPTC – Zusammenfassung
Überall dort, wo Schrauben ein Problem ist

UPTC – der Champion in der Serienfertigung! Mit UPTC haben 
Sie ein leistungsfähiges Stecksystem für viele Anwendungen 
von der Klein- bis zur Großserie.

Ist der rote Ring verdeckt, ist alles korrekt!
Vorteile
M		  Kostenersparnis durch Stecken statt Schrauben
M		  Weichdichtendes Stecksystem für Stahlrohr und Schlauch 

M		  Genormte Schnittstelle ISO 8434 / flexible Auslegung

M		  Spiel- und leckagefrei

Einsatz
M		  Nutzfahrzeuge

M		  Landmaschinen, Baumaschinen, Bergbaumaschinen

M		  Anwendung für Hydrauliksysteme, Kühlsysteme

M		  Bremssysteme, Kipphydraulik-Systeme

M		 Windkraft

Montage
M		  Enorme Zeitersparnis durch werkzeugloses Stecken

M		  Sofortige und stetiges Kontrollergebnis der Verbindung

M		  Sehr anwenderfreundlich / vormontierte UPTC Fittinge

M		  Kein Spezialwerkzeug zum Lösen erforderlich

M		  Geeignet für Montagen in engen Bauräumen

Technik
M		  Patentierte druckverriegelbare Steckverbindung 

ohne jegliches Spiel

M		  Stahlausführung, mit weichdichtender Verbindung

M		  Anschlussseitig immer 24° ISO 8434

M		  Bis 400 bar PN, mediengeeignet: Hydrauliköl, Diesel, Luft
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Die UPTC-Arbeitsvorbereitung
Dichtheit prüfen, bevor montiert wird

Der UPTC-Prüfadapter für die serielle Arbeitsvorbereitung

Für Schlauchleitungen mit UPTC-Systemmutter

Stecker ohne Einrastnut

Druckanschluss

Halteschale

Schlauch mit UPTC-
Systemmutter

Schlauch mit UPTC-Systemmutter in Prüfadapter gesteckt. 
Kann nach der Entfernung der Halteschale gelöst werden.

Innengewinde G1/4 für 
den Druckanschluss

Prüfadapter für die  
UPTC-Systemmutter  
PLUG15ENLKM (für 15L)

Für Schlauchleitungen mit UPTC-Stecker

Innengewinde G1/4 für 
den Druckanschluss

Der Schlauch kann durch 
Verdrehen des Prüfadapters 
wieder gelöst werden.

Prüfadapter für den Stecker 
CAP15UEL (für 15L)
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Ergänzende Werkzeuge für Prüfzwecke

Weitere Systeminformationen
UPTC bei Schlauchanwendungen:
Anders als bei dem Einsatz von DKOL-Schlauchleitungen, wird hier der Schlauch beim 
Stecken nicht auf torsion gespannt oder nach Wunschsitz ausgerichtet. Da UPTC im 
drucklosen Status eine Sperrung in radialer Bewegung des Schlauchs nicht unterstützt. 
Demzufolge ist über eine zusätzliche Schlauchfixierung je nach Anwendungsfall 
nachzudenken oder gar zu empfehlen, damit der gewünschte Verlauf des Schlauchs 
eingehalten und in gewünschter Position gehalten wird. 

Bei Druckbeaufschlagung ändert sich dieser Zustand prompt zugunsten Ihrer Anwendung, 
da bei UPTC durch den integrierten, automatischen Pressure-Lock, dieser durch den 
eigenen Systemdruck aktiviert wird und die Verbindung in Gänze aussteift (und fast eine 
Verschraubung nachahmt) und somit eine zusätzliche Resistenz gegen Vibrationen und 
Bewegungen bietet. 
Grundsätzlich bei Anwendungen im aggressiven Anwendungsumfeld, erhöht die 
Versteifung einer Steck-Hydraulikverbindung die Lebensdauer dieser enorm in Bezug auf 
Verschleiß, Leckage und beugt gegen Ausfall vor. 

Dadurch wird gewährleistet, dass bei sicherheitsrelevanten Anwendungen die 
Steckverbindung eine zuverlässige Hydraulikverbindung im Feld ist.

PLUG: Werkzeug , um die UPTC-
Systemmutter mit einem Prüf-
stand zu verbinden und um die 
Verbindung wieder zu lösen. 

Bestellnummer:  
PLUG15ENLKM

CAP: Werkzeug , um den UPTC-
Stecker mit einem Prüfstand zu 
verbinden und um die Verbin-
dung wieder zu lösen. 

Bestellnummer: CAP15UEL

Anwendungsgebiete:

M  Überprüfung von bereits vormontierten Komponenten auf Dichtheit 

M  �Für Testläufe von kompletten UPTC-Steckverbindungen (Ventile, Motoren etc.)

M  �Anschluss an Spülvorrichtung, um die Leitungen entsprechend säubern/spülen zu können 
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