
 
Modules routeurs LPR 

Modèles 42100, 42101, 42102, 42103, 42104 et 42105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modules LonPoint™ 

Les modules LonPoint sont conçus pour intégrer en 
réseau des capteurs et des actionneurs modernes et 
traditionnels, ainsi que des dispositifs LONMARK®, afin de 
créer des systèmes de contrôle économiques et 
interopérables pour des applications industrielles et de 
construction. Contrairement aux réseaux de contrôle 
classiques, qui utilisent des îlots de contrôle fermés liés par 
des passerelles propriétaires, les modules LonPoint 
s’appuient sur une architecture système ouverte et distribuée 
au sein de laquelle chaque dispositif prend en charge une 
partie du traitement des variables de contrôle, tout en étant 
accessible depuis n’importe quel emplacement du réseau. La 
distribution du traitement sur l’ensemble du réseau et l’accès 
ouvert à chaque dispositif réduisent les coûts globaux 
d’installation et de cycle de vie, augmentent la fiabilité en 
réduisant le nombre de points de défaillance uniques, et 
apportent la flexibilité nécessaire pour adapter le système à 
une grande variété d’applications. 

Le système se compose des éléments suivants : interface 
LonPoint, contrôleur d’horaire, enregistreur de données, 
modules routeurs, programmes d’application LonPoint, outil 
d’intégration LonMakerTM basé sur LNSTM, plug-in 
LonPoint et serveur DDE LNS. Les modules routeurs LPR 
peuvent être combinés à un système LonPoint ou s’intégrer 
à n’importe quel réseau LONWORKS®. 

 

Les routeurs LPR peuvent être installés en tant que 
répéteurs, routeurs configurés ou routeurs d’apprentissage. 

À partir de l’outil LonMaker, l’utilisateur peut 
configurer et mettre en service des routeurs LPR, d’autres 
modules LonPoint, ainsi que des appareils LONMARK et 
LONWORKS tiers, afin de créer un système de contrôle 
distribué interopérable. La conception et la configuration 
du réseau sont simplifiées par l’interface Visio® de l’outil 
LonMaker, qui peut importer et exporter des fichiers 
AutoCAD® et générer une documentation ‘tel que 
construit’ (as built). 

Conception exclusive en deux éléments, qui permet le 
pré-câblage et les tests de câbles par un électricien avant 
l’installation des modules; le technicien peut consacrer son 
temps à des tâches telles que la configuration des nœuds. Le 
câblage d’alimentation et de réseau est acheminé à travers la 
plaque d’appui, ce qui permet de remplacer les modules à 
chaud sans perturber le fonctionnement des deux canaux du 
réseau. 

 
Prises d’accès réseau; utiliser 
avec le câble Echelon PCC-10, 
modèle 78303 

Réseau A

Réseau B 

 
Modèle d’interface 
LonPoint et version 
du logiciel 

Modules LPR-10 LPR 
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MODÈLE 42100 972 CONFORME178K 
LOGICIEL ENERGY MANAGEMENT VERSION 1.0 

Les modules LPR sont des routeurs LONWORKS à deux 
canaux, capables de servir d’interface pour deux canaux à 
paires torsadées différents (par exemple, une dorsale 

NUMÉRO 
D’IDENTIFIC
ATION 

SOUS-ENSEMBLE 
ÉQUIPEMENT 

Code-barres au format 
Code 39 du numéro 
d’identification de la 
puce Neuron de 
l’interface LonPoint sur 
étiquettes détachables 

TP/XF-1250 haute vitesse de 1,25 Mbps et un canal en 
topologie libre TP/FT-10), de gérer le trafic réseau, 
d’augmenter le nombre total de dispositifs LONWORKS, 
ou d’augmenter la quantité de câblage dans un système. 

Six modèles différents de routeurs LPR sont disponibles : 
 

Nom Modèle Types de canaux 
LPR-10 42100 TP/FT-10 à TP/FT-10 

  

  
 

Réseau A

Réseau B 

 
 
 

 
  

 
 
 

   Voyant d’activité des paquets 
    Transfert de paquets   
     en cours :clignote 

 
 
 
 
Voyant de mise sous tension : 
Sous tension : allumé 

 

 
LPR-11 42101 TP/FT-10 to TP/XF-78 
LPR-12 42102 TP/FT-10 à TP/XF-1250 
LPR-13 42103 TP/XF-78 à TP/XF-78 
LPR-14 42104 TP/XF-78 à TP/XF-1250  
LPR-15 42105 TP/XF-1250 à TP/XF-
1250 

 

Les connexions d’alimentation et de réseau ne sont pas 
sensibles à la polarité, ce qui réduit les risques de câblage 
incorrect. Deux prises du panneau avant donnent accès aux 
deux réseaux à paires torsadées sans aucun démontage, ce 
qui permet de gagner du temps en cas de nécessité 
d’accéder au réseau pour la configuration ou la 
maintenance. Un code-barres situé sur le panneau avant, 
indique le modèle et la révision, et deux étiquettes 
détachables d’identification de puce Neuron sont fournies. 

 
 

▼ Routeur pour canaux LONWORKS TP/FT-10, 
TP/XF-78 et TP/XF-1250 

▼ Connexions par bornes à vis 
▼ Fonctionnement sous 16-30 Vca ou Vcc 
▼ Accès au réseau sur les prises du panneau avant 
▼ Conception en deux éléments, qui réduit le temps 
et les coûts d’installation 
▼ U.L., cU.L., marquage CE, FCC, LONMARK 

Bouton de 
service 

 
Voyants de 

service 



w w w . e c h e l o n . c o m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module LonPoint 
 

Plaque 
d’appui 

Boîtier 
électrique 
carré 4 po 

 
Boîtier électrique carré de 4 po x 2 po de profondeur 

Configuration de montage Vue de face de la plaque d’appui DIN type 2D  
 

Placées sur les plans du bâtiment ou les schémas du 
système, ces étiquettes peuvent réduire la durée de 
l’installation, en particulier pour les nœuds inaccessibles. 

Montage 
Les modules LPR peuvent être installés avec une plaque 

d’appui de type 2 (adaptée aux boîtiers électriques carrés de 
4 po) ou une plaque d’appui DIN de type 2D (pour montage 
mural, sur panneau ou sur rail DIN de 35 mm). 

 

 
Spécifications 

 

Fonction Description 
 

Processeur Deux puces Neuron 3150®, 10 MHz 
Aide à la mise en service Bouton de service encastré, voyant de service ‘clin d’œil’ (wink).  

Double-étiquette détachable /adhérante pour les code-barres des deux Neuron ID. 
Type d’émetteur-récepteur Varie selon le modèle 
Alimentation d’entrée 16-30 V CA ou CC à 2 VA, isolation interne 
Montage Plaque d’appui Type 2 ou DIN type 2D 
Température -40 à +85 °C, en fonctionnement et hors fonctionnement 
Humidité 10 à 95 % HR à 50 °C 
EMI FCC A, marquage CE 
Agence de sécurité U.L. 916 
Dimensions 3,9 x 3,9 x 1,0 po (10 x 10 x 2,5 cm) 
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