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Spécifications de la carte Neuron MT-331P (MT5XX virtuelle) (Communiqué de presse) 
 

Cette version de la carte Neuron est configurée pour exécuter les applications conçues pour la 
carte MT5XX. Elle peut être utilisée comme nœud capteur sans capteur physique, comme 
contrôleur polyvalent (MPC), ou pour des nœuds d’éclairage et de CVC ne nécessitant aucune 
E/S physique sur n’importe quelle version de MT Alliance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informations de commande 
950-331P Nœud MT5XX virtuel (MM2) 
962-331P Nœud MT5XX virtuel (MM2) sur rail de montage (Snaptrack) 
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Positions des trous de montage 
 

Alimentation : 16 à 24 Vca 10 % 
Courant : 120 mA à 24 Vca (3 VA) ou 120 mA à 16 Vca (2 VA) 

Température de service : 0-70 C 
Conformité RoHS 

 
Exemples d’application : 
Nœud capteur tiers, pour détecteur de fuite Bacharach, par exemple  
Contrôleur polyvalent (MPC) 
Nœud EMPC  
Blocs de calcul 
Ou autres applications MM2… 
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