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1. Introduction

Ce document propose une méthode pratique pour configurer un rack moyenne température
équipé de valves EEPR (Régulateur de pression d'évaporateur électronique) controlées par
les cartes DT-EEPR 950-636C de Micro Thermo.

Un exemple est présenté ci-dessous, accompagné de certaines directives.

Plusieurs variantes sont possibles, selon les spécifications fournies dans 44-PHW-1001 Dual-
Temp EEPR Site Engineering.

Le présent document décrit des connexions réseau, souvent appelées « liaisons » (bindings).
Bien que les connexions réseau ne soient normalement pas établies en usine, le fabricant
d’origine doit savoir comment se feront ces connexions, au final, dans Alliance. Le cablage
final d’une installation est affecté par les liaisons configurées.

2. Description du rack

Dans cet exemple, il est supposé que le rack moyenne température :

- utilise un dégivrage au gaz chaud pour 20 circuits,

- effectue un dégivrage a I'arrét pour quatre circuits supplémentaires

Quatre (4) cartes DT-EEPR et quatre (4) cartes MT-CKT sont nécessaires pour cet exemple.

Sauf indication contraire, il est supposé que des valves EEPR de Sporlan sont utilisées. Les
valves Alco sont prises en charge, mais nécessitent des transformateurs plus puissants pour
les cartes DT-EEPR.

2.1 Associer des valves DT-EEPR a des circuits

La carte DT-EEPR peut controler six valves, tandis que le MT-CKT (controleur de circuit) est
limité a cinq circuits (10 relais). Dans le systeme proposé, chaque circuit est associé a une
valve portant le méme numéro : circuit 1 associé a la valve 1, circuit 2 associé a la valve 2, etc.
Le respect de cette reégle est recommandé pour faciliter la maintenance du site.

La sixieme commande (drive) de chaque DT-EEPR est réservée aux circuits chargés du
dégivrage a l'arrét. Le dégivrage a 'arrét se fait simplement en fermant la valve EEPR, en
utilisant un horaire indépendant qui réside dans le nceud DT-EEPR lui-méme (dégivrage
interne).

Le dégivrage électrique peut étre mis en ceuvre a la place du gaz chaud. Dans ce cas, le
deuxiéme relais du circuit est chargé de piloter les éléments chauffants au lieu d'ouvrir la
valve solénoide de gaz chaud.

Les valves solénoide de liquide sont représentées sur le schéma mais peuvent étre omises,
selon la conception.

La stratégie de contrdle souhaitée est prise en charge par la configuration électrique illustrée
en page suivante. Les fleches grises représentent certaines des connexions réseau (liaisons)
a établir dans Alliance par le plug-in DT-EEPR.
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Outputs to EEPR valves

ASSOCIER DES SORTIES VERS DES VALVES DT-EEPR A DES CIRCUITS

Sys 24 —
Sys 20 —
Sys 19 —
Sys 18 —
Sys 17 —
Sys 16 —

DT-EEPR4

Sys 23 —
Sys 15 —
Sys 14 —
Sys 13 —
Sys 12 —
Sys 11 —

DT-EEPRS3

Sys 22 —
Sys 10 —
Sys 9 —
Sys 8 ——
Sys 7 —
Sys 6 —

DT-EEPR2

Sys 21 —
Sys 5 —
Sys4 ——
Sys 3 —
Sys 2 —

Sys 1 ——

DT-EEPR1

Liaisons

MT-CKT4

Sys 20 valve liquide

Sys 19 valve liquide

Sys 18 valve liquide

Sys 17 valve liquide

MT-CKT3

Sys 16 valve liquide

Sys 15 valve liquide

Sys 14 valve liquide

Sys 13 valve liquide

Sys 12 valve liquide

MT-CKT2

Sys 1T valve Tiquide

Sys 10 valve liquide

Sys 9 valve liquide

Sys 8 valve liquide

Sys 7 valve liquide

MT-CKT1

Sys 6 valve liquide

Sys 5 valve liquide

Sys 4 valve liquide

Sys 3 valve liquide

Sys 2 valve liquide

Sys T valve liquide

Sys 20 gaz chaud
Sys 19 gaz chaud
Sys 18 gaz chaud
Sys 17 gaz chaud

Sys 16 gaz chaud

Sys 15 gaz chaud
Sys 14 gaz chaud
Sys 13 gaz chaud
Sys 12 gaz chaud

Sys 11 gaz chaud

Sys 10 gaz chaud
Sys 9 gaz chaud
Sys 8 gaz chaud
Sys 7 gaz chaud

Sys 6 gaz chaud

Sys 5 gaz chaud
Sys 4 gaz chaud
Sys 3 gaz chaud
Sys 2 gaz chaud

Sys 1 gaz chaud
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2.2 Caractéristiques d'une paire DT-EEPR et MT-CKT

La premiere paire, composée de DT-EEPR1 et MT-CKT1, est illustrée ci-dessous. Les trois
autres paires sont similaires.

L’utilisateur peut configurer plusieurs groupes de succion. La seule limitation est qu'un
controleur DT-EEPR donné ne prend en charge que deux groupes de succion.

Les valves EEPR pour les circuits associés au dégivrage au gaz chaud sont généralement
installées sur le rack, le gaz chaud étant disponible a cet endroit. Pour les circuits associés au
dégivrage a l'arrét ou électrique, les valves peuvent se trouver sur le rack, pres du boitier, a
l'intérieur d'une chambre froide, ou n'importe ou entre ces points. Un nceud DT-EEPR peut
s’installer a n'importe quel emplacement pratique. Les valves peuvent étre pilotées a une
distance de plusieurs centaines de pieds.

DETAILS DU CABLAGE POUR DT-EEPR1 ET MT-CKT1

Sorties vers des valves
EEPR (cables a 4 fils)

Liaisons aux " Liaisons aux
nceuds 9 L 9 © 3 nceuds
compresseur S 5 5 S 9 compresseur
- N w B (6)] -

1 2 3 4 5 6
SP SP
SG1 sp DT-EEPR1 sp SG2
StPt StPt
MT-CKT1

10 relais de sortie contrlant les dégivrages
| | | | | | | | | |

ACH | | | | | | | | | !

Sys 1
Liquide

Sys 2
Liquide

Sys 3
Liquide

Sys 4
Liquide

Sys 1
Toutes les valves sont | Gaz chaud

normalement fermées

AC2
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Dans la figure de la page précédente, il est supposé que certains des circuits desservis par le
nceud DT-EEPR1 se trouvent sur le groupe de succion SG1, et d'autres sur le SG2.

Le nceud DT-EEPR1 recoit la pression de succion (SP) et le point de consigne (SPStPt)
correspondant envoyés par les deux groupes de succion concernés. Les connexions réseau
(liaisons) a établir dans Alliance sont représentées par des fleches grises.

2.3 Horaire des dégivrages

A partir de la version 5.1 du logiciel Alliance, les dégivrages a l'arrét effectués par la simple
fermeture de la valve DT-EEPR peuvent étre définis dans le plug-in DT-EEPR, mais ces
horaires internes ne sont pas encore intégrés dans le controleur d’horaire du rack.

Pour intégrer ces horaires de dégivrage a 1'arrét (Off Time) dans le contréleur d’horaire du
rack, il est possible d’utiliser un module de controle (Control Module) muni du micrologiciel
MT-CKT, les dix relais n’étant pas nécessaires. Le module de contrdle est plus petit et moins
coliteux que le controleur MT-CKT. Dans cet exemple, les vingt circuits sont utilisés pour le
dégivrage au gaz chaud. Dans un systéme spécifique, un circuit de réserve disponible peut
également étre utilisé pour définir un horaire.

3. Cablage de I'armoire

La figure en page suivante montre le cdblage requis dans l'armoire pour l'alimentation
électrique des contréleurs.

Chaque controleur DT-EEPR nécessite un courant de 2,1 ampeéres pour piloter des valves
Sporlan. Pour des valves Alco, un courant de 3,4 ampeéres est nécessaire. La tension, la
puissance requise et les spécifications de cablage sont détaillées dans le document Dual-Temp
EEPR Site Engineering (PUID 44-PHW-1001).
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Contréleurs du Condenseur et des Régulateurs de pression de succion

L, | N N | [ N N N | . m. ’;: _LA /_J_’
Ini COND | | ]
(MT-512) SPCA1 SPC2
- - - - (MT504) (MT504) Numéro
Contrdleurs de circuit de circuit
(dégivrages)
ly ls I ;i
T 1 2 3 4 5 |=F 6 7 8 9 10| 11 12 13 14 15 | =F 16 17 18 19 20
H E EENENENENEBNB H EEENEENENBNBNBN H EEENEENENEBNEBNBN EE EEEEENNER
Y MT-CKT1 ‘ MT-CKT2 ‘ MT-CKT3 MT-CKT4
Contréleurs EEPR bi-température
123458% 678 930N 282 2al > 3> SN
L B B _§ B | N N N . N N N N . . [ B N B B |
F, O DT-EEPR1 ( O DT-EEPR2 ( O  DT-EEPR3 T O DT-EEPR4
| 1,
/o) (oY (o)
' Chassis Terre
32(\3/¢C 24VAC | Spécification des 24VAC |
100VA o 100VA transformateurs pour 100VA
des valves Sporlan
ACA1
AC2
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