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Guide d'installation de l’afficheur de comptoir 
 

Généralités 

Le nœud Afficheur (Case Display) est un module d'affichage LonWorks qui peut afficher 

la température, la pression, la concentration (ppm), l'humidité relative (ou toute autre 

source de valeur en pourcentage) et du texte (jeu de caractères limité) sur un affichage à 

quatre digits ‘7 segments’. Il y a également deux LED qui peuvent être utilisées pour 

d'autres affichages contextuels. 

La plaque frontale de l'écran doit être étiquetée manuellement pour indiquer les unités (F, 

C, psig, ...) et la signification particulière des LED en fonction de la vocation du module 

d'affichage. 

Affichage à 4 chiffres (digits 7 
segments verts de 0,56 po.) 

LED rouge  

LED vert 

Accès au Bouton de 
service, protégé par un 
capuchon en plastique 

Accès au cavalier qui active 
la terminaison, protégée par 
un capuchon en plastique 

Trou de montage (un à chaque extrémité) 

Numéro de pièce: 961-462C 

Parker Hannifin Canada 
Micro Thermo Technologies TM 

12855 rue Brault 
Mirabel, QC J7J 0C4 

Téléphone 450-668-3033 

 
Données techniques 
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Installation du nœud d'affichage du boîtier 

Installation physique 

Il y a deux trous de montage, un à chaque extrémité, pour fixer le module à l'équipement 

cible. Voir le dessin d'installation pour la position des trous 

Il y a quatre fils et le blindage qui sortent de l'arrière du module : 

Le vert et le blanc (sans polarité) sont pour la transmission des données; les 

connecter au réseau FTT-10A. Une paire torsadée 18AWG est recommandée. Il 

faut respecter les directives de câblage habituelles pour les nœuds FTT.  

L'affichage du boîtier dispose d'une terminaison intégrée qui peut être activée en 

installant le cavalier. Pour accéder au cavalier, retirez le capuchon rond situé sur le 

côté droit de l'écran. Assurez-vous qu'il n'y a pas déjà une terminaison ailleurs sur 

le réseau 

Le rouge et le noir (sans polarité) permettent de connecter l'alimentation 24 Vac à 

la distribution d'alimentation 24 Vac qui alimente normalement les autres nœuds 

du réseau. Si un 32VacCT est utilisé, ne prenez que les 16 Vac disponibles entre 

une ligne 32Vac et la prise centrale. Comptez 1,25 VA par module afficheur. 

Connectez le blindage, le cas échéant, à la terre ou à la masse du châssis. 
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Installation dans MT Alliance 

Dans MT Alliance, sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez que le nœud soit 

déposé, dans n'importe quel sous-système. 

Sélectionnez et placez un nœud (node) et remplissez le formulaire comme ci-dessous : 

 

Pour installer un module afficheur MT-Display_FTT sur un réseau LonWorks FTT-10A, 

vous pouvez soit entrer l'identifiant Neuron à 12 chiffres qui se trouve sur une étiquette à 

l'arrière du module, soit appuyer sur le bouton de service comme demandé lors de la 

procédure d'installation standard avec MT-Alliance. Le bouton de service se trouve à 

l'extrémité gauche du module, sous un capuchon de protection en plastique. Veuillez 

utiliser une tige non conductrice pour appuyer sur le bouton de service. 

Établissez la connexion de la variable réseau à l'aide de l'outil du menu Réseau (Network). 

 

Pour désinstaller le nœud, mettez-le hors tension puis appuyez sur le bouton de service et 

maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes après avoir rallumé le module. 

Lorsque la commande wink est envoyée au module, elle affichera un défilement de 

caractères étranges sur les digits du module pendant environ 1 minute. 
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Utilisation du nœud afficheur MT-Display_FTT 

Le programme du nœud Afficheur MT-Display_FTT offre : 

• Cinq (5) entrées SNVT comme source pour l’affichage de la valeur. Lorsqu'une mise à 

jour a lieu sur l'un de ces SNVT, l’information est affichée sur les 4 digits 7 segments. 

Si l’information est hors limites (portée ou limite d'affichage), le texte OL clignote sur 

l’afficheur. 

o nvi_temp (SNVT_temp_p) ( –99,8 °F à 327,6 °F) ou (–99,9 °C à 327,7 °C) 
o nvi_press (SNVT_press) (–475 psi à 475,2 psi) ou (–999 kPa à 3276 kPa) 
o nvi_ppm (SNVT_ppm) (0 à 9999 ppm) (disponible à partir de MTA V5.2) 
o nvi_percent (SNVT_lev_percent) (–99,9 % à 100 %) 
o nvi_string (SNVT_str_ascii) (caractères possibles sur un digit 7 segments) 

La façon la plus simple d'utiliser l'afficheur est de lier la variable à surveiler à l’une 

des entrées ci-dessus. Sélectionnez l’entrée (nvi) qui correspond au type d'information 

de la sortie à surveiller (output SNVT). 

• Une entrée SNVT pour configurer le mode d’affichage. Il est possible de modifier les 

unités affichées en envoyant au nœud la valeur appropriée comme indiqué ci-dessous. 

Le mode sélectionné par la commande est mémorisé en eeprom afin qu’il soit 

conservé après un cycle de mise sous tension. 

o nvi_command (SNVT_count) 

Valeur de la 
commande 

Mode sélectionné Par défaut 

1 FAHRENHEIT FAHRENHEIT 

2 CELSIUS  

3 PSI PSI 

4 KPA  

• Deux entrées SNVT d'entrée pour contrôler l'état des LED vertes et rouges. 

o nvi_GreenLed (SNVT_switch) 

o nvi_RedLed (SNVT_switch) 

LED ON =>.state = 1 et .value > 0 ; LED OFF => .state = 0 ou .value = 0 ; 
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• Une entrée et une sortie comme SNVT de l'objet obligatoire 0. 

o nviRequest (SNVT_obj_request) 

o nvoStatus (SNVT_obj_status) 

gère seulement « ID invalide » et « rapport de requête invalide » (invalid request). 

Profil fonctionnel 

 

 
Display 

nvi_temp 

nvi_press 

nvi_percent 

nvi_string 

LEDs nvi_GreenLed 

nvi_RedLed 

nviRequest Object 0 nvoStatus 

nvi_command 

Object 1 

nvi_ppm (V5.2) 
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Historique des révisions 
REV Description Révisé par Date 
1.0 Création du documents SC 17-janv-03 
2.0 Révision pour la version 5.1 de MTA RL 07-nov-06 
3.0 Ajout de nviPPM et mise à jour pour MTA version 5.2 JFB 17-avril-07 

    

 


