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Comment ajouter le capteur de CO, modele 023-0345, dans MT Alliance V5.2

Cliquer sur le bouton de mode¢le de capteur (Sensor Model) dans le menu de configuration.
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Cliquer sur Ajouter (+A4dd).

Configure Sensor Models

Defined Sensor Models
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Manufacturer | Model | Type

|MinF|ange |MaxF|ange | ~

R21-R22 1000 ppm (4-20ma) Gas Concentration (Absolute) | Oppm | 1000 ppm
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Remplir le formulaire comme montré ci-dessous.

Sensor Model - “"Micro Thermo 023-0345 CO 100 ppm (2-10V)"

& Manufacturers |Micro Thermo LI Wireless
Model |023-0345 CO 100 ppm (2-10%) Can be Wireless I
=JE Diagram |
Type Properties
Physical IGas Concentration ﬂ Max Range [100 ppm
Electrical IU-] o LI Min Range IUi ppm
Absolute o Differential ¢ Max Offset  + ﬁ ppm Oto %[U)gf:tht;o?‘!/:]ange
Time Constant W s Electrical Physical
Pont1(Ref) [35 v a [0 ppm
Network Paint 2 1.86 Y at h ppm
Max Send Time 00:00:30 =
MinSend Time  [00.00:03
Send On Delta h ppm

X Cancel

Apres avoir terminé, vous n’aurez plus besoin de répéter cette étape pour ce site.

Pour déposer le capteur CO 023-0345 sur une vue, faire un zoom avant sur la vue appropriée.
Glisser-déposer un capteur depuis la zone Composants (Component), spécifier les paramétres
ci-dessous et cliquer sur OK.

Pick Sensor. Type and Model

Physical Type

Name

Absolute

Source

Local

Manufacturer

|Gas Concentration

o Differential
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Sensor Model |023-U345 CO 100 ppm [2-10%)

[~

X Cancel

v OK

Cliquer sur le nouveau bouton et spécifier le nom, les limites d’alarme et I’entrée du
nceud capteur. Ce capteur devient alors indisponible pour un plug-in.
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