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1 Introduction 

1.1 Utilisation de ce document 
Ce guide est destiné aux techniciens chargés d’installer des modules MT-EEPR et des 
nœuds capteurs. Il ne s’agit pas d’un guide complet, mais plutôt d’un simple résumé étape 
par étape de la procédure d’installation de base d’un module MT-EEPR. 
Un guide d’utilisation complet et un manuel d’utilisation spécifique au mode autonome 
(via l’interface locale de la carte) sont disponibles. 

 
1.2 Conventions utilisées dans ce document 

 
Pour plus de commodité, plusieurs captures d’écran ont été ajoutées pour illustrer les 
procédures. Certaines images contiennent des bulles numérotées pour aider à décrire la 
procédure. 
Enfin, le texte en gras est utilisé pour mettre l’accent sur des termes techniques, ou pour les mettre 
en évidence. 

 
1.3 MT-Calc 

 
MT-Calc est une fonctionnalité générique, et l’application MT-EEPR nous servira 
d’exemple pour illustrer son utilisation. 
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A 

2 Procédure étape par étape 
 

Il est présumé que le bouton du nœud Capteur (Sensor Node) a été déposé et que le 
module MT-EEPR et le nœud capteur sont alimentés en courant et connectés au réseau. 

 
 

2.1 Installation et configuration des nœuds capteurs  
(Univ Sen Node MT-500 ou MT-3208) 

Il est nécessaire de configurer les nœuds capteurs (Univ Sen Node MT500) avant d’installer 
les modules MT-EEPR. À compter de la version 4.1, les calculs sur les températures d’air 
utilisées par les nœuds EEPR, et les températures de fin de dégivrage utilisées par les nœuds 
Circuits, sont pris en charge par ces nœuds Capteurs (Sensor Nodes). 
Les étapes requises pour configurer un nœud de ce type, en général, sont les suivantes :  

1. Installer un nœud Capteur (Sensor Node), en suivant la procédure habituelle. 

2. Dans la fenêtre du nœud Capteur (Sensor Node Information), aller dans l’onglet 
Calculation. 
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3. Cliquer sur le bouton (A). La fenêtre ci-dessous (Calculation Block) s’affiche : 
 
 

 
 

4. Configurer les paramètres suivants : 

A) Saisir une description pour le bloc de calcul (par exemple : le nom du circuit qui 
l’utilise). 

B) Sélectionner Temperature dans la liste déroulante des types physiques (Physical Type). 

C) Sélectionner les capteurs à utiliser dans les calculs. 

D) Laisser les autres valeurs par défaut telles quelles. 
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2.2 Installation du module MT-EEPR dans MT Alliance 

1. Dans le menu Subsystems, sélectionner le sous-système ou cliquer sur le bouton 
du sous-système souhaité. Dans le menu Mode, sélectionner Configuration. À 
l’activation de ce mode, la boîte à outils Components apparaît dans le coin 
inférieur droit de la fenêtre. Cette boîte à outils contient tous les éléments que 
l’utilisateur peut déposer sur la vue. 

 
2. Afficher la vue créée à l’étape précédente en cliquant sur l’onglet portant son nom. 

 
3. Glisser et déposer une icône Nœud de la boîte à outils sur la vue du système de 

contrôle concerné. La fenêtre Node Definition s’affiche aussitôt que l’icône est 
déposée. Sélectionner l’élément correspondant à l’installation du site dans chaque 
liste déroulante. Cliquer sur OK pour terminer ou sur Cancel pour supprimer le 
nœud. 

 

 
*** Pour déplacer une icône, cliquer dessus et faire glisser tout en maintenant le 
bouton gauche et la touche Ctrl enfoncés. 

 
Une fois déposé, le nœud doit être configuré et associé au contrôleur. Les étapes 
d’installation (étapes 4 à 6 ci-dessous) sont différées dans le cas d’une configuration 
hors ligne (le nœud physique étant indisponible). 

 
1. Cliquer sur l’icône du nœud. La boîte de dialogue des informations personnalisées 

(Custom Node Information) s’affiche. 
2. Sélectionner l’onglet Details. 
3. Saisir un nom unique pour le nœud dans le champ Identification, et des 

informations supplémentaires dans le champ Notes, si souhaité. 
4. Sélectionner l’onglet Commands/Status. 
5. Dans le groupe Installation, cliquer sur le bouton Install. 
6. La boîte de dialogue d’installation d’un nœud personnalisé (Install a Custom Node) 

s’affiche et demande d’appuyer sur le bouton Service du nœud EEPR. Pour une saisie 
manuelle des paramètres, se référer au manuel « Node Installation » (Installation d’un 
nœud). 
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Dès que le bouton Service du nœud est enfoncé, le téléchargement du 
logiciel débute. Le plug-in charge le micrologiciel dans le nœud. Une fois le 
chargement terminé, les boutons de la fenêtre s’activent. 

7. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre. 
8. Cliquer sur YES pour accepter et enregistrer les modifications. 

 

2.3 Ajouter le plug-in 

À ce stade, le contrôleur MT-EEPR contient le micrologiciel, mais les CP (propriétés de 
configuration) ont toujours des valeurs par défaut. Le plug-in EEPR est utilisé pour 
entrer des informations spécifiques au site; il calcule les CP appropriées et les charge 
dans le nœud. Il est également utilisé pour surveiller le processus. 

1. Glisser et déposer une icône Plug-in de la boîte à outils à l’emplacement 
souhaité sur la vue. Cliquer sur l’icône du plug-in pour le configurer. 

2. La boîte de dialogue des informations sur le plug-in (Plug-In Information) s’affiche. 
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MT Plug-in  

Node 

Utiliser le nom donné au nœud 

Micro Thermo Inc. 

EEPR 

4.1 

Type 

Scope 

Node Name 

Manufacturer ID 

Plug-in Name 

Plug-in Version 

Onglet Configuration 

3. Saisir les informations telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

  Onglet Details – Groupe General  

 
 
 

 

4. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue, ou sur 
Cancel pour annuler les modifications. 

 
2.4 Connexions des variables réseau (liaisons) 

Les variables réseau doivent être liées à d’autres nœuds pour que le système fonctionne 
normalement. Les connexions requises sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Se reporter au schéma de configuration typique d’un nœud EEPR, à la page 12, pour un 
aperçu de la configuration globale. 

 
 

Nœud 
de sortie 

 
NV 

Nœud 
d’entrée 

 
NV 

~RackA.SGr1 nvoSP EEPRA1-5 nviSucGrXSP 

~RackA.SGr1 nvoSpStPt EEPRA1-5 nviSucGrXSPStPt 

SNX nvoUnivCalc1X EEPRA1-5 nviAirTempX 

~RackA.CkC1 nvoCircStatusX EEPRA1-5 nviCircStatusX 

EEPRA1-5 nvoStatusX ~RackA.CkC1 nviEEPRStatusX 
1RTU1 nvoSpaceTemp EEPRA1-5 nviSpaceTemp 

RTU1 nvoRH EEPRA1-5 nviSpaceRH 
 

Remarque : le technicien doit créer toutes les connexions de tous les 
modules MT-EEPR, ainsi que les liaisons de circuit nécessaires pour toutes 
les variables indiquées par X5. 

 

1 La liaison de nvoSpaceTemp et nvoRH peut être différée jusqu’à ce que les nœuds CVC soient 
disponibles pour fournir la température ambiante et l’humidité relative. 

Identification Saisir un nom unique et approprié. 
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2.5 Ajout de points de mesure à l’interface 
 

Les données étant largement disponibles dans la page Process du plug-in, il est suggéré de 
ne déposer que trois points de mesure (Custom Points) pour chaque circuit. Ces points 
sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Circuit 1 
 

Nœud Id Type Type physique NV 
EEPRA1-5 Point de 

consigne A1 
Commande Température nviAirTempStPt.Standby_cool 

EEPRA1-5 Temp A1 Mesure Température nvoAirTemp.Standby_cool 

EEPRA1-5 %Open A1 Mesure Pourcentage nvoY_Pos1 

Circuit 2 
 

Nœud Id Type Type physique NV 
EEPRA1-5 Point de 

consigne A2 
Commande Température nviAirTempStPt.unoccupied_cool 

EEPRA1-5 Temp A2 Mesure Température nvoAirTemp.unoccupied_cool 

EEPRA1-5 %Open A2 Mesure Pourcentage nvoY_Pos2 

Circuit 3 
 

Nœud Id Type Type physique NV 
EEPRA1-5 Point de 

consigne A3 
Commande Température nviAirTempStPt.occupied_heat 

EEPRA1-5 Temp A3 Mesure Température nvoAirTemp.occupied_heat 

EEPRA1-5 %Open A3 Mesure Pourcentage nvoY_Pos3 

Circuit 4 
 

Nœud Id Type Type physique NV 
EEPRA1-5 Point de 

consigne A4 
Commande Température nviAirTempStPt.Standby_heat 

EEPRA1-5 Temp A4 Mesure Température nvoAirTemp.Standby_heat 

EEPRA1-5 %Open A4 Mesure Pourcentage nvoY_Pos4 

Circuit 5 
 

Nœud Id Type Type physique NV 
EEPRA1-5 Point de 

consigne A5 
Commande Température nviAirTempStPt.unoccupied_heat 

EEPRA1-5 Temp A5 Mesure Température nvoAirTemp.unoccupied_heat 

EEPRA1-5 %Open A5 Mesure Pourcentage nvoY_Pos5 
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2.6 Configuration d’un nœud EEPR à l’aide du plug-in 

Les étapes ci-dessous correspondent aux aspects les plus spécifiques de la 
configuration d’un module EEPR.  

1. Dans l’onglet System, configurer les paramètres suivants : 
a) Sélectionner le type de valve. (Sporlan, Alco 12 Volts ou Alco 24 Volts) 

b) Spécifier le nombre de circuits sur ce module (1 à 5). 

c) Sélectionner le type de réfrigérant (R22, R507 ou R404A). 

d) Entrer la valeur souhaitée comme point de consigne pour la pression de succion 
(devient la valeur par défaut). 
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2. Pour chaque circuit, aller dans l’onglet Circuit et configurer les paramètres suivants : 
 

 

 

a) Sélectionner la valve affectée au circuit (typiquement, valve 1 au circuit 1, valve 2 
au circuit 2, etc.). 

b) Entrer la charge thermique nominale du circuit (telle que fournie par le fabricant, 
généralement spécifiée pour des conditions ambiantes de 75 °F et 55 % HR). 

c) Saisir le point de consigne de température d’air souhaité (devient la valeur par 
défaut). 

d) Entrer la valeur nominale de TD (différentiel entre la température du capteur et la 
température saturée de l’évaporateur (la valeur nominale est celle spécifiée par le 
fabricant du comptoir réfrigéré, généralement mesurée à des conditions ambiantes 
de 75  °F et 55 % HR). Pour les salles réfrigérées, le différentiel de température 
tel que défini ici est légèrement supérieur à celui de l’évaporateur lui-même, car le 
capteur est généralement installé dans le flux d’air de retour. Si cette valeur est 
inconnue, il est toujours possible d’accepter la valeur suggérée. 

e) Cliquer sur le bouton des paramètres de stratégie (Strategy Settings) (voir l’écran 
« Settings » à la page suivante). 

f) Sélectionner le type de comptoir réfrigéré (à portes, ouvert ou coffre) : Doors, Open ou 
Coffin, OU 

g) Sélectionner le type de salle réfrigérée (à portes ou aire ouverte) : With Doors ou Open 
Area. 

h) Sélectionner le type de produit du circuit dans la liste déroulante. 
i) Si le circuit est équipé d’évaporateurs haute performance, cliquer sur la case à 

cocher correspondante. Ceci va ajuster la valeur de différentiel de température 
(TD) suggérée, à condition qu’elle n’ait jamais été modifiée. 
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j) Si le type de marchandise est spécifié, les valeurs par défaut des paramètres 
pertinents sont ajustées automatiquement, à condition qu’elles n’aient jamais été 
modifiées. 

 

 
3. Accéder à la page Valve et configurer les paramètres suivants pour chaque valve : 

 

a) Sélectionner le modèle de valve dans la liste déroulante. 

b) Sélectionner le type de contrôle dans la liste déroulante (dans ce cas-ci, Circuit). 
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c) Laisser la valeur par défaut (SG-1) pour le groupe de succion (Suction Group). 

4. Appliquer les modifications en cliquant sur le bouton Apply en bas de la fenêtre du 
plug-in : 

Il est désormais possible de surveiller le processus depuis la page Process. 
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4 

3 Configuration typique d’un nœud EEPR 
La figure ci-dessous montre les liaisons entre un nœud EEPR et les autres nœuds 
(SPC, capteur, circuit, CVC) dans une application typique. 

 

0A-1 0A-2   0A-3 
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8 

 
 
 
 
 
 

MIN 

 
 
Capteurs de 
température 

Univ Sen 
Node MT500 

 
nvoUnivCalc1 

 

Configuration typique pour MT-EEPR v.2 

 
 

Nvo 

 
AVG 

 

Nvo 

 
nvoUnivCalc2 

Nvo 

 
 

Nœud MT-EEPR 
Universal4 Universal7 

 
 
 
 

0A-3 0A-4 0A-5 

Universal8  
nviAirTemp1 
nviAirTemp2 
nviAirTemp3 
nviAirTemp4 

 
nvoYTheo 

nvoLongTermCorr 
nvoIntegralCorr 
nvoProprtnCorr 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 
Capteurs de 
température 

 
Univ Sen 

Node MT500 

nviAirTemp5 
 

nviAirTempStpt 
(5 températures) 

 
nviExtrnOvrd 

(5 positions ou 
5 % ouvert) 

nvoDerivCorr 
nvoLoadFactor 

nvoTheoFlow 
nvoMaxCond 

nvoContext 
 
 

MIN 
 
 

nviRemSensor1 
nviRemSensor2 

MIN 
 
 
 
 

MIN 

nvoUnivCalc2 
nvoUnivCalc1 

 
nvoUnivCalc3 

 
nviCircStatus1 

à 
nviCircStatus5 

 
nviSpaceTemp 
nviSpaceRH 

nviSucGr1SP 

nvoNbMoves 

nvoAirTemp 
(5 températures) 

 
nvoStatus1 

à 5 
nvoStatus5 

 
 
 
 
 
 
 
 

defrost 

Provenant des nœuds CVC 

SPC nvoSp 

nvoSpStPt 

nvoSpcEcStatus 
 
 
 

CKT 

 
nviSucGr3SP 
nviSucGr1SPStpt 

nviSucGr3SPStpt 
nviSucGr1EcStat 

nviSucGr3EcStat 
 

5 nviRequest 

 
nvoY_Pos1 

à 5 
nvoY_Pos5 

nvoDeltaP1 
à 5 

nvoDeltaP5 

nvoDeltaT 
(5 températures) 

 
 

nvoStatus 

nviDefTermAi1 nvoCircStatus1 
à 5 

nvoCircStatus5 

4 4 4 4 4 

nviEEPRStatus1 
à 

nviEEPRStatus5 
1 2 3 5 

VALVES EEPR 
 
 
 
 
 

Remarque 1 : seules les variables SNVT significatives pour le 
nœud EEPR sont montrés. Remarque 2 : dans cet exemple, 
tous les circuits sont sur le même groupe de pression de 
succion et une seule fin de dégivrage est représentée. 

 
 

Les variables réseau de type 
SNVT_temp_setpt assurent la transmission 
de cinq températures, comme suit : 
Circuit 1 : standby_cool 
Circuit 2 : unoccupied_cool 
Circuit 3 : occupied_heat 
Circuit 4 : standby_heat 
Circuit 5 : unoccupied_heat 

 
 
 

MT-ALLIANCE 
 
 

PLUG-IN EEPR 

 
EEPR2_Bindings_Spec62.vsd 

ère modif. : Ven. 30 janv. 20
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