
 
 
 
 

72-MTA-1037-R3.1 MTA 7.3 Antibuée - Guide d'installation.docx RL 16-09-27 Page 1 de 10 

Parker Hannifin Canada 
Micro Thermo Technologies TM 

12855, rue Brault 
Mirabel, QC J7J 0C4 

Téléphone 450-668-3033 

 
MTA - Installation  
et fonctionnement 

Guide d'installation de l'antibuée économiseur d'énergie  
 

Introduction. 
 
Le modèle MT-374B est un contrôleur compatible MT-Alliance qui module la puissance délivrée à un 
maximum de 4 canaux de chauffage antibuée (anti-sweat) en fonction du point de rosée dans le 
supermarché où le contrôleur est installé. La mesure de la température et de l'humidité est utilisée pour 
calculer la quantité de chauffage nécessaire pour éviter la condensation sur les portes vitrées. La carte 
MT-374B fonctionne sans interface utilisateur locale, lorsque mise en réseau avec un ordinateur MT-
Alliance, mais elle peut fonctionner de manière autonome avec l'interface utilisateur locale MT-364B 
commandée séparément. 
 
Câblage: 

1 Installation physique : 
 
Le contrôleur Antibuée (anti-sweat) Économiseur d'énergie est livrée sur un rail de montage (snaptrack). Retirez le 
du rail et fixez le rail sur une surface solide à l'intérieur d'un panneau électrique à l'aide de vis. Remettez le 
contrôleur Antibuée en l'accrochant sur le rail de montage.  
Effectuez toutes les connexions de câblage conformément au schéma de connexion ci-dessus ou sur un dessin fourni 
par le conseiller en ingénierie de Parker Hannifin. Utilisez un capteur combiné température et humidité de Micro 
Thermo # 023-0026. 
Une connexion à la terre doit être effectuée pour bien filtrer l’alimentation 24Vac et fournir une protection EMC et 
ESD à l'émetteur-récepteur FTT-10A. 
 
2 Installation dans MT-Alliance : 
 
Le MT-374B peut être installé sur MTA 7.2.3 ou version ultérieure, mais il est possible de l'installer sur la version 
6.0 ou ultérieure sous certaines conditions. Avant l'installation dans la version 6.0, vous devez installer le correctif 
pour MT-374B. Si vous remplacez un 3744 par un 374B sur MTA avant la version 7.2.3, vous devrez installer le 
correctif avant d'exécuter le remplacement. 
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À partir du moment où le nœud est déposé et installé sur une vue, l'alarme de point de rosée est surveillée par MTA, 
l'interface utilisateur locale en option affichera les mesures mais les commandes seront verrouillées. 
Voir également le manuel d'utilisation autonome antibuée PUID 75-PHW-1012 pour installation et configuration 
autonome avec interface utilisateur locale. 
 
3 Procédure étape par étape, dans Alliance, pour les diverses configurations 
  
Dans MT Alliance 7.3, vous devez créer une vue avec le menu Configurer – Vues (Views). 
Sélectionnez le sous-système Réfrigération, puis cliquez sur Ajouter (Add), puis sur Modifier l'image (Change 
Image), puis sur Anti-Sweat.bmp. 
Modifiez ensuite l'identification de la vue pour Antibuée (Anti-Sweat). 
 
Exemple avec Anti-Sweat.bmp 

 
 
Si vous avez 2 contrôleurs antibuée (anti-sweat), vous pouvez utiliser Anti-Sweat Dual.bmp  
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Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez des points vides, vous pouvez 
changer les images pour « Anti-Sweat no nv.bmp » ou « Anti-Sweat Dual no 
nv.bmp »  
 
 
Dépôt du nœud et des points de mesure (Custom points) 

 
 
Déposez un nœud custom sur la vue Anti-Sweat:   

Type de nœud : - Personnalisé (custom) 
Fabricant : - Micro Thermo 
Modèle : - Gen Anti-sweat V7.0 

 
Cliquez sur l'onglet Détails du nœud et entrez Identification : AS3 
Cliquez sur Commandes/Statut et installez-le pour que le nœud soit prêt pour la configuration. 
 
Déposez un point de commande pour l’activation manuelle:  

Type de point : - Commande  
Type physique : - Interrupteur 
Identification : Laisser la valeur par défaut 

Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
Identification du nœud custom : AS3 
Nom de la variable réseau : nviBypassMode 
Description Off/On : Normal – Bypass 
Couleur du bouton – Off : Gris Icône Off :  
Couleur du bouton – On : Vert Icône On :  

 
Déposez un point de mesure pour l'état de sortie : 

Type de point : - Mesure  
Type physique : - Interrupteur (Switch) 
Identification : Laisser la valeur par défaut 

Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
Identification du nœud custom : AS3 
Nom de la variable réseau : nviBypassMode 
Description Off/On : Normal – Bypass 

Au préalable, déposez un équipement 
électrique pour éviter d'afficher un espace 
vide en mode Vue d'ensemble (Overview) 

Placez le point pour 
que l’information sur 

la nv soit cachée 
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Couleur du bouton – Off : Gris Icône Off :  
Couleur du bouton – On : Vert Icône On :  

 
 

 
Déposez un point de mesure pour la température du magasin : 
• Type de point : - Mesure  
• Type physique : - Température 
 
Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
• Identification du nœud custom : AS3  
• Nom de la variable réseau : nvoTemperature 
 
Déposez un point de mesure pour l'humidité du magasin : 
• Type de point : - Mesure  
• Type physique : - Humidité 
 
Dans l'onglet Matériel (hardware) : 
• Identification du nœud personnalisé : AS3 
• Nom de la variable réseau : nvoHumidity 
 
Déposez un point de mesure pour le point de rosée (Dew Point) calculé : 
• Type de point : - Mesure  
• Type physique : - Température 
 
Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
• Identification du nœud custom : AS3  
• Nom de la variable réseau : nvoDewPt 
 
Déposez un point de mesure pour les économies calculées : 
• Type de point : - Mesure  
• Type physique : - Pourcentage 
 
Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
• Identification du nœud custom : AS3  
• Nom de la variable réseau : nvoSMSaving 
 
Déposez un point de mesure pour la puissance de sortie (Output Power) : 
• Type de point : - Mesure  
• Type physique : - Pourcentage 
 
Cliquez sur l'onglet matériel (hardware) du point : 
• Identification du nœud custom : AS3  
• Nom de la variable réseau : nvoSMStatus 
 
Pour utiliser des capteurs distants, établissez les connexions réseau suivantes à partir du menu Réseau (Network) : 
nvoRH A\C-X -----------------------> Anti-sweat (AS3) . nviHumidity 
nvoTemp A\C-X --------------------> Anti-sweat (AS3) . nviTemperature 
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Si un capteur nvi n'est pas lié, le capteur local correspondant sera utilisé automatiquement. 
 
Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez des points vides, vous pouvez changer les images pour  
« Anti-Sweat no nv.bmp » ou « Anti-Sweat Dual no nv.bmp » 

4 Gestion des alarmes 
 
Dès que le nœud Antibuée Économiseur d'énergie est déposé et installé sur une vue, l'alarme de 
point de rosée (Dew Point) est surveillée par MT Alliance et peut apparaître sur le panneau 
d'alarme. 
Pour modifier la seuil (high limit) et le délai d’activation (Set Time) de l'alarme de point de rosée, 
vous devez ouvrir l’objet Anti_Sweat_Ctrl LonMark dans la fenêtre Informations du nœud. 
Le délai d’activation (set time), UCPTDewPtAlarmSt1, a 0 2:0:0:0 comme valeur par défaut, ce 
qui correspond à 0 jour, 2 heures, 0 minute et 0 seconde. 
Le seuil Limite haute (high limit), UCPTDewPtHighLim1, a 25°C comme valeur par défaut. 
 

 
 
Pour changer l'un des CP, double-cliquez dessus et modifiez la valeur appropriée. Attention à 
l’ajustement du délai d’activation car la structure n'est pas explicitement affichée : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jours Sec/10 

Heures Secondes 

Minutes 
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Les valeurs de température et de point de rosée (dew point) sont uniquement disponibles en 
degrés Celsius. 
Cliquez sur OK puis sur Oui (Yes) pour accepter les modifications et programmer les CP lorsque 
vous y êtes invité. 
 
Il est également possible de surveiller nvoSMSaving via une configuration appropriée de 
l'alarme d'un capteur d'un nœud Capteur (Sensor Node). 
 

 
 
Par exemple, si vous voulez une alarme en cas d'absence d'économie pendant plus de 24 heures 
en continue, réglez la limite basse (low limit) sur 1% et réglez le délai (set time) sur 24h. 
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5 Réglage des paramètres de la fonction de transfert.  
 
La fonction de transfert du contrôle est basée sur deux points identifiés chacun par deux 
coordonnées sur un graphique DEW/PWR : MinStPt (DpMinStPt, PwMinStPt) et MaxStPt 
(DpMaxStPt, PwMaxStPt). Cette fonction de transfert est utilisée pour moduler la puissance de 
sortie en fonction du point de rosée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Point de rosée 
(Par défaut) 

% de puissance 
(Par défaut) 

Si le point de rosée < Dew1, alors % Puissance = Pwr1; 
Si le point de rosée > Dew2, alors % Puissance= Pwr2; 
Si Dew1 £ Point de rosée £ Dew2 
 alors Pwr1 £ % Puissance £ Pwr2; 
Si le point de rosée > seuil Limite haute de l’alarme,  
pour la durée du délai d’activation  
 alors % Puissance = PP 
 (PP = Pleine Puissance = 100%) 
 

Schéma de synchronisation du canal de sortie 
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6 Opération 
 
À moins que l’activation manuelle (bypass) ne soit activée, lors de la mise sous tension, 
UCPTSmOnDelay empêchera l’activation des canaux de chauffage pendant 60 secondes tandis 
que la sortie analogique (AO) %SAVING sera mise à 5V. Lorsqu'en fonction, le nœud pulsera 
chaque canal de chauffage, séquentiellement, avec un cycle de service (duty cycle) en fonction 
du % de puissance calculé de même que la sortie analogique (AO) %SAVING.  
 
Si le point de rosée est supérieur à la limite haute du point de rosée (UCPTDewPtHighLim1), au-
delà du délai d’activation de l’alarme point de rosée (UCPTDewPtAlarmSt1), la sortie sera 
forcée à sa pleine puissance, l'alarme de point de rosée apparaîtra sur le panneau d'alarme, la 
sortie AO %SAVING sera à 0V et le contact sec normalement ouvert (NO) de la carte restera 
fermé tant que l'état de l'alarme est activé. Si, par la suite, le point de rosée devient inférieur à la 
limite, l'état de l'alarme restera mais la puissance des canaux de chauffage ne sera plus forcée à 
sa pleine puissance. Cette fonction d'alarme peut être utilisée pour détecter un problème 
d'humidité persistant.  
 
Il est également possible d'effectuer une activation manuelle (bypass) pour forcer l'antibuée 
économiseur d'énergie à fonctionner à pleine puissance jusqu'à ce que l’activation manuelle 
(bypass) soit relâchée. L’activation manuelle peut être effectuée localement sur la carte 
électronique ou via le point de commande dédié de la vue Antibuée (Anti-Sweat). L’activation 
via le point de commande peut se faire en mode survol (Overview), ou en mode Configuration. 
Si la température ou la valeur d'humidité provient du réseau via un SNVT et que la 
communication échoue, la lecture passera au capteur local.  
 
Si aucun capteur distant et aucun capteur local de température ou d'humidité n'est trouvé, 
l'affichage du capteur de température et l'affichage du point de rosée afficheront « 327,7 °C », et 
« 163,8 % » respectivement. Le système mettra les sorties à pleine puissance, avec un cycle de 
service de 100 %; la puissance de sortie affichera « 100 % » et la sortie AO %SAVING sera à 
0V. L'état d'alarme s’activera après expiration du délai d’activation de l’alarme antibuée. 
 
L'étalonnage des capteurs peut être effectué à l'aide de UCPTTempOffset et UCPTHumOffset.  
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Annexe A 

Objets LonMark  
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