
 

 

Spécifications du transducteur de pression 
femelle de la série SAE et guide d'installation 

du MTAV8.6 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Spécifications: 
 

Données de performance  Données d'environnement 

Exactitude 
±1 % F.S.  

-25°C à 125°C  
(-13°F à 257°F) 

 Pièces en contact avec 
le fluide 

304L (diaphragme), 
acier inoxydable 304L / 
laiton / cuivre et autres 
matériaux disponibles 

(raccords) 

Effets thermiques  Boîtier IP67 

Plage compensée 
°F(ºC) 

-40°C à 125°C 
 (-40°F à 257°F)  Connexions élec. Connecteur Packard 

Décalage zéro/plage 
%FS/100°F 

(% FS/100 °C) 
±1,5 % F.S.  Vibration 11 g (50 à 2000 Hz) de 

vibrations aléatoires 

Tolérance zéro/plage ±2 % F.S.  Test de choc 
MIL-STD-202G, 
méthode 213B, 

condition C 

Temps de réponse 2 ms  Poids 45 grammes 

Stabilité à long terme ±2 % F.S.  Données électriques 

Pression d'épreuve 1000 psi/6,9 MPa  Alimentation 4,5 à 5,5 VDC 

Pression de fuite 3600 psi/24,8 MPa  Circuit 3 fils (Vin, Out, GND) 

Durée de vie 1 million de cycles 
F.S.  Sortie (ratiométrique) 0,5 VDC à 4,5 VDC  

@2,5 mA  
 
La pression d'épreuve (proof) est la limite de pression à laquelle le transducteur ne présentera pas de 
décalage significatif. La pression de fuite (burst) minimale est l'essai pour le confinement des fluides. 
 
Il est sûr d'appliquer un vide absolu (-14,7 psig) sans endommager ces transducteurs de pression. 
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Installation physique : 
- Installer sur une valve Schrader pointant vers le haut pour éviter que du liquide ne soit piégé dans le 
capteur. 
- Couple d'installation : 6-8 lb-pi. 
- Dans les applications à haute température, utilisez un siphon pour dissiper la chaleur. 
 
Installation électrique : 
- Pour alimenter le transducteur de pression, utilisez 5VDC régulé à +/- 10% (4mA). Il peut être alimenté 
par l'alimentation du nœud Capteur (Sensor Node). La précision du signal de sortie est ratiométrique 
(proportionnelle à la régulation de puissance).  
 
Veuillez noter que la couleur des conducteurs peut changer en fonction de la disponibilité du matériau 
La couleur des conducteurs de l’ancien câble 951-0052 est comme suit:  

 
 
Un câble de 15,25 m (50 pi), avec connecteur Packard pour transducteur de pression, est disponible mais sur 
commande spéciale seulement. 
 
La couleur des conducteurs du câble de remplacement 951-0061 est comme suit :  
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Installation dans MT Alliance : 
Sélectionnez le sous-système de destination, la vue et le niveau de zoom, entrez dans le mode de 
configuration et déposez un capteur dans la vue, puis sélectionnez le capteur dans la fenêtre affichée.   
 
Sélectionnez le type physique du transducteur :  
Pression moyenne (Press Med Range), Pression 
moyenne 4x (Press Med Range 4X) ou Pression élevée 
(Press High Range). Laissez les sélections par défaut 
pour Type Absolu et Source Locale. Réglez le fabricant 
sur Micro Thermo, puis sélectionnez le numéro de 
modèle du transducteur. Si ce modèle n'est pas 
disponible, vous pouvez utiliser le fabricant <Générique> 
et définir le modèle de capteur en fonction de la plage 
psig, puis cliquer sur OK. 
Cliquez sur le bouton nouvellement déposé et cliquez 
sur l'onglet Détails pour renommer son identification. 
Cliquez sur l'onglet Matériel (Hardware) et sélectionnez 
le nœud et l'entrée du nœud. Vous pouvez changer le 
fabricant et le modèle du capteur à partir de ce panneau 
et voir le schéma de câblage si vous cliquez sur le 
bouton Schéma (Diagram). Cliquez sur l'onglet 
Paramètres d'alarme (Alarm Settings), puis définissez correctement les limites de l'alarme et ses délais 
d’activation.  
 
Dans un plugin, sélectionnez comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
Informations de commande : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Avec dégonfleur  
† Le câble de 15,25 m (50 pi), avec connecteur Packard pour transducteur de pression, est 
seulement disponible sur commande spéciale. 
 

Transducteur 
sans harnais  

Plage de 
pression 

SAE 
Fem 

Numéro de commande 
pour transducteur avec 
Câble de 5 m (16 pi) † 

Numéro de commande 
pour transducteur avec 
Câble de 15 m (50 pi) † 

023-0557 150 psis 1/4 Appeler Appeler 
023-0558 300 psis 1/4 Appeler Appeler 
023-0397 200 psis 1/4* 952-0012 952-0053 
023-0500 500 psis 1/4* 952-0016 952-0056 
023-0370 652 psis 1/4* 952-0008 952-0058 


