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Données techniques 

Sonde de température pour conduit/immersion  
Spécifications et instructions d'installation 

 
Introduction  
Le capteur de température à point unique tout usage pour conduit/immersion. 
Il comporte un capteur de précision, encapsulé dans une sonde en acier 
inoxydable série 304 de 6 mm (0,236") de diamètre extérieur et est disponible 
en différentes longueurs.  Toutes les sondes offrent un excellent transfert de 
chaleur, une réponse rapide et une résistance à la pénétration de l'humidité. 
Un boîtier ABS compact avec un couvercle à charnière et à joint d'étanchéité 
est fourni pour faciliter l'installation. (Voir le tableau ci-dessous pour les 
usages appropriés). 
 

Spécifications 
Application de la sonde Capteur pour conduit/immersion 

Type de capteur Thermistance 10k type 2 
Plage de mesure de la sonde -40 à 100 °C (-40 à 212 °F) 

Plage d’opération du 
capteur 

-40 à 50 °C (-40 à 122 °F) 

Matériau du filage Isolant en PVC, 22 AWG 
Matériau de la sonde  Acier inoxydable série 304 

Boîtier ABS - UL94-V0, IP65 (NEMA4X) 
Exactitude avant calibration ±0,2°C (±0,36°F) @ 25°C (77°F) 

 
Capteurs de température de conduit/d'immersion disponibles (* = stock régulier) 

Numéro de 
pièce MTT 

Application du capteur Type de 
capteur 

Puit en acier 
inoxydable 

Déposer 
en tant que 

023-0312 * Conduit/immersion 2” OD 0.236”  10K type 2 255-0009 * 023-0312 
023-0325 * Conduit/immersion 4” OD 0.236” 10K type 2 255-0012 * 023-0325 
023-0286 * Conduit/immersion 6” OD 0.236” 10K type 2 255-0008 * 023-0286 
023-0329 * Conduit/immersion 8” OD 0.236” 10K type 2 255-0015 023-0329 
023-0159 Conduit/immersion 12” OD 0.236” 10K type 2 255-0007 023-0159 

Appelez MTT Autre Autre   
 
Avant l'installation 
Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service le capteur de température. Le non-respect de ces 
instructions peut entraîner des dommages au produit. Ne pas utiliser dans un environnement explosif ou dangereux, avec des 
gaz combustibles ou inflammables, comme dispositif de sécurité ou d'arrêt d'urgence ou dans toute autre application où la 
défaillance du produit pourrait entraîner des blessures. Ne dépassez pas les valeurs nominales de l'appareil. 
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Installation physique 
MONTAGE (CONDUIT) 
Le capteur de température de conduit s'installe directement dans n'importe quel conduit d'air avec plusieurs longueurs 
disponibles pour une large gamme de largeurs/diamètres de conduits. Veuillez sélectionner une zone d'installation appropriée 
au milieu de la paroi du conduit.  Pour obtenir la meilleure lecture, ne placez pas dans une zone où une stratification de l'air 
peut être présente. Montez le capteur à au moins 1,5 m (5 pi), dans les deux sens, des coudes, des registres, des filtres ou 
autres restrictions de conduits. Évitez les zones où le capteur est exposé à des vibrations ou à des changements rapides de 
température. 
Une fois qu'un endroit approprié est sélectionné, percez un trou de 9,5 à 12 mm (3/8” - 1/2”) pour la sonde. Faites glisser la 
sonde dans le trou jusqu'à ce que le boîtier soit appuyé au conduit. La direction du flux d'air n'a pas d'importance. Fixez le 
boîtier au conduit avec deux vis autotaraudeuses #10 x 25 mm (1") (non fournies). Serrez les vis jusqu'à ce que le boîtier soit 
bien ajusté contre le conduit et assurez-vous qu'il n'y a aucun mouvement du boîtier, comme illustré à la Figure 1. Un joint en 
mousse à l'arrière du boîtier assure une étanchéité contre toute fuite d'air.  
 
MONTAGE (IMMERSION) 
Le capteur de température doit être installé dans un puit thermométrique. Le fait de ne pas utiliser un puit thermométrique 
créera des fuites et pourrait endommager le capteur. Installez le puit comme recommandé à la Figure 2. Pour des instructions 
complètes d'installation du puit, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le puit thermométrique. Il 
est recommandé d'utiliser un composé conducteur de chaleur. Avant d'installer le capteur, injectez une quantité généreuse 
dans le puit et/ou sur l'extrémité du capteur. Faites glisser la sonde dans le puit jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le bas 
du puit thermométrique. Serrez la vis de réglage pour fixer la sonde dans le puit. Voir la figure 3. Le boîtier est doté d'un 
couvercle à charnière avec un loquet. Ouvrez le capot en tirant légèrement sur le loquet situé sur le côté droit du boîtier. En 
même temps, tirez sur le couvercle, comme illustré à la figure 4. 
Un trou de connexion fileté NPT 1/2" est prévu au bas du boîtier. Vissez le connecteur EMT ou le connecteur de presse-
étoupe (non inclus) jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Voir la figure 5. Il est recommandé d'utiliser des raccords de conduit ou de 
presse-étoupe résistants aux intempéries. Fermez le couvercle du boîtier pour qu'il soit bien verrouillé. Pour plus de sécurité, 
deux vis sont fournies qui peuvent être installées dans les languettes de vis intégrées. Voir la figure 6. 
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Installation dans MT Alliance  
Déposer en tant que numéro de pièce Micro Thermo respectif  
 


