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Données techniques 

023-0059 Spécifications de la sonde Simulateur de produit 
 

Le Simulateur de produit (Product simulator) est un capteur à 
thermistance standard qui a été isolé thermiquement avec un matériau 
qui affecte la réponse temps/température. Lorsqu'utilisé dans un 
comptoir réfrigéré, ce capteur est conçu pour reproduire le 
comportement d’un produit, donnant ainsi une représentation plus 

précise de la température réelle des produits dans le comptoir. 
 
Spécifications 

Application Température du produit 
Type de capteur NTC 2k 

Plage d’opération 
du capteur 

-50 à 90 °C 
(-58 à 194 °F) 

Type de boîtier Base magnétique en ABS 
Taille l x p x h  75 x 75 x 50 mm  

(3,0 x 3,0 x 2,0") 
 Poids 0,3 kg (0,66 lb) 

Connexions  2 conducteurs (1,5 m) 
Exactitude avant 

calibration 
±0,5 °C de -10 à 42 °C 

(±0,9 °F de 14 à 108 °F) 
Alimentation Non requis 

 
 
Veuillez noter que les spécifications du produit détaillées sur cette fiche technique peuvent changer 
sans préavis. Micro Thermo Technologies n'est pas responsable des erreurs ou des dommages 
accessoires ou consécutifs, directement ou indirectement, en relation avec la fourniture, la 
performance ou la mauvaise utilisation de ce produit ou document. 
 
 

 
Capteur thermiquement amorti avec base magnétique 
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Le graphique ci-dessus montre la réponse normalisée en temps/température.  
Le changement de température suit les équations suivantes : - 
 

Hausse en degré C = 1-e-T/60 
Baisse en degré C = e-T/60 
Où T = temps 
 

 
Installation dans Alliance 
Déposer en tant que ELM 
Therm 2K -50..100C 
 
 


