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Spécifications et guide d’installation du capteur de CO2 pour conduits 023-0475 

Contrôle et détection de précision du dioxyde de carbone 
 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
• Deux plages de détection disponibles 
• Logique programmée de calibration automatique 
• Sortie analogique et configuration guidée par menu 
• Fiabilité élevée car à semi-conducteurs 
• Compact et de petite taille 
• Boîtier en polycarbonate IP65, robuste et fiable 

Description : 
 

Le transmetteur de CO2 pour conduits est un capteur infrarouge non dispersif (NDIR) extrêmement précis et fiable, dans 
un boîtier élégant muni d’un couvercle hermétique articulé, pour surveiller les niveaux de CO2 dans les conduits. Le 
capteur s’appuie sur une détection optique à double longueur d’onde et une technologie de traitement du signal LTA 
(ajustement à long terme) pour offrir une exactitude et une fiabilité sans égal sur le long terme. Ces caractéristiques 
garantissent une stabilité de mesure optimale, pour une surveillance continue de la mesure de l’air d’arrivée ou de retour. 
Le signal de sortie de 4 à 20 mA, 0 à 5 Vdc ou 0 à 10 Vdc est sélectionnable sur le terrain pour une polyvalence 
maximale, la plage de mesure de CO2 est programmable, et la configuration se fait via un menu facile à utiliser. 
Ne pas dépasser les valeurs nominales de l’appareil. Ce produit n’est pas destiné aux applications de sécurité des 
personnes.  

 

CARACTÉRISTIQUES : 
Type de gaz détecté .................................................................................................... Dioxyde de carbone (CO2) 
Type de capteur ........................................................................... Infrarouge non dispersif à double canal (NDIR) 
Exactitude du capteur ................................................................................ ±30 ppm (+3 % de la valeur mesurée) 
Plage de mesure………………………………………0 à 2 000 ppm (par défaut), réglable de 1 000 à 10 000 ppm 
Temps de réponse ................................................................................................... …………..20 secondes (T63) 
Temps de préchauffage .............................................................................................. …………………….1 minute 
Durée de vie du capteur .............................................................................................. …………………….> 15 ans 
Exactitude du transmetteur ............ ……;± 0,25 % de la plage (incluant la linéarité, l’hystérésis et la répétabilité) 
Alimentation .................................... …………...24 Vdc ± 20 % ou 24 Vca ± 10 % (redressé demi-onde non isolé) 
Circuit de protection ...................................................... Protection contre les transitoires et les tensions inverses 
Effet de la tension d’entrée .............................................. Négligeable dans la plage de fonctionnement spécifiée 
Type de signal de sortie  ................................. 4-20 mA (3 fils), 0-5 Vcc ou 0-10 Vcc (sélectionnable sur le terrain) 
Consommation de courant ....................................... Mode Courant : 75 mA à 24 Vcc max, 150 mA à 24 Vca max 
Mode Tension ................................................................................... 50 mA à 24 Vcc max, 100 mA à 24 Vca max 
Sortie de la commande moteur à 24 Vcc .................... Mode Courant : 550 Ω max; mode Tension : 10 000 Ω min 
Plage de fonctionnement ambiante ............................... 0 à 50 °C (32 à 122 °F), 0 à 95 % HR sans condensation 
Conditions d’entreposage…………………………  40 à 70°C (-40 à 158°F), 0 à 95% RH sans condensation 
Boîtier ............................................................................... Polycarbonate IP65, conforme à UL94-V0 (NEMA 4X) 

     116 mm L x 100 mm H x 54 mm P (4,6 po x 3,9 po x 2,1 po) 
Câblage ....................................................................................................................... Bornier à vis (14 - 22 AWG) 
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Installation : 
Le capteur pour conduit de CO2 s’installe à l’extérieur d’un conduit d’air de retour, avec le tube 
d’échantillonnage introduit dans le conduit à travers un orifice de 1-1/8 ou 1-1/4 po. Utiliser le bouchon en 
mousse fourni pour empêcher l’air de pénétrer dans le boîtier par le conduit, ce qui peut fausser la mesure. 
Monter le capteur à un endroit facilement accessible dans une section droite du conduit, à au moins cinq pieds des 
coins et autres objets susceptibles de perturber le flux d’air. Éviter les endroits où le détecteur est exposé à des 
vibrations ou à des changements rapides de température. 

 
Câblage : 
Un transformateur 24 VCA pourra être utilisé pour plusieurs capteurs de CO2, mais uniquement si le commun 
se situe du même côté du transformateur (compter 3 VA par capteur de CO2). 

 

Paramètres : 
a plage de mesure du capteur de CO2 023-0475 
doit être réglée en usine sur 0-2000 ppm, avec la 
sortie sur 4-20 mA. Pour vérifier ces paramètres, 
utiliser l’afficheur en option. Appuyer sur le bouton 
Menu pour afficher les paramètres actuels. S’ils 
sont différents, modifier les valeurs comme suit : 
Basculer la sortie (OUTPUT) sur mA (4-20 mA). 
Appuyer plusieurs fois sur MENU pour sélectionner 
le paramètre, appuyer sur HAUT (UP) ou BAS 
(DOWN) pour modifier sa valeur. Appuyer à 
nouveau sur MENU pour l’enregistrer. 

CO2 Span = 2000 PPM (Range) 
Self-Cal = On 

 
Lorsqu’une valeur est modifiée, utiliser la touche <MENU> 
pour l’enregistrer en mémoire et passer au choix de menu 
suivant. Pour quitter, appuyer sur MENU jusqu’à afficher la 
concentration de CO2 actuelle en ppm. 
En mode 4-20 mA, installer une résistance 470-
0300 de 255 ohms à l’entrée du nœud capteur. À 
cet emplacement, cette résistance aide à atténuer 
la variation des PPM due à la longueur du fil. 

 
Ajout du modèle de capteur CO2 à la version MTA V6.X 
Déjà ajouté à la version 7.3.0 (mis à jour dans la version 8.6) 
Si le modèle de capteur « 023-0475 Duct CO2 2000 ppm (4-20 mA) » n’est pas disponible sur la clé 373, procéder 
comme suit : copier le fichier « CD2DT Duct Sensor Transmitter 20mA.bmp » dans le dossier 
« C:\Alliance\Images\SensorModels » (si le fichier bmp CD2DT n’est pas disponible, utiliser « CDDn Wall Sensor 
Transmitter 20mA.bmp », qui se trouve déjà dans le dossier. Noter que ce fichier pourrait ne pas être exactement 
le même). 

Vers nœud-capteur 
Masse capteur 

255 Ohms 
(1%) 

Entrée univ. analogique 
Transmetteur réglé 

sur 4-20 mA 

Remarque:  
le capteur doit être configuré pour la 
plage de mesure appropriée à l'aide des 
touches de MENU 

Avertissement: 
utiliser un transformateur 24 VCA dédié 
NE PAS UTILISER le même 
transformateur que celui utilisé pour 
alimenter le nœud capteur 

Touches 
de 
navigation 

MENU 
UP 

DOWN 

PWR 
COM 

CO₂ 
VOLT 

mA 

TEMP 
RELAY 
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Ouvrir Sensor Models dans le menu Configure et cliquer sur Add. 
 

Remplir les formulaires comme suit : 

 
Cliquer sur OK pour enregistrer et fermer la fenêtre Sensor Models. 

 
Configuration des limites d’alarme 
Déposer un capteur 023-0475 sur la vue souhaitée, cliquer sur le capteur puis sur l’onglet des paramètres d’alarme 
(Alarm Settings). 

 
Le groupe Set 2 est utilisé pour signaler tout dysfonctionnement du capteur de CO2. 


